URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI

rxcXan
CRNA GORA
1 OPSTINA BIJELO POLJE
Broj:032-352-4032-06/2-57/6 OPSTINA BIJELO POLJE
Bijelo Polje, 17.09.2018.godine
Sekretarijat za uredenje prostora Opsétine Bijelo Polje, na osnovu &lana 74. Zakona o
2 planiranju prostora i izgradnji objekata (,,SI. list CG" br. 64/17 ), Uredbe o povjeravanju dijela
poslova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("SlLlist CG",
br.68/17), i podnijetog zahtjeva Raitevié Radoslava iz Bijelog Polja, izdaje:
URBANISTICKO-TEHNICKE USLOVE
3 - = =
za izradu tehni¢ke dokumentacije
za rekonstrukciju sa dogradnjom postojeceg objekta (koji je evidentiran u p..630 KO Potkrajci
4 kao kuéa i zgrada povréine u osnovi 246m2 na katastarskoj parceli br.148/1) na lokaciji koju &ine
katastarske parcele br.148/1 i 147/1 KO Potkrajci u zahvatu Prostorno urbanistickog plana
Opétine Bijelo Polje ("Sl.list CG-opétinski propisi”, br. 7/14).
. Raiéevi¢ Radoslav
5 | PODNOSILAC ZAHTJEVA: Bijelo Polje-Sutivan
6 | POSTOJECE STANJE
Katastarska evidencija
U posjedovnom listu 630-prepis KO Potkrajci katastarska parcela br.147/1 povrsine 1473m2
evidentirana je kao pasnjak dok je katastarska parcela br.148/1 evidentirana kao njiva povrsine
1562 m2 i kuca i zgrada povrsine 246m2.
7 | PLANIRANO STANJE
7.1. | Namjena parcele odnosno lokacije




Predmetna lokacija koju ¢ine katastarske parcele br.147/1 i 148/1 KO Potkrajci, nalazi se u zoni
planiranoj za izgradnju u kojoj se primjenjuju smjernice za izgradnju u okviru gradevinskog
podru&ja seoskih naselja.

Pretezna namjena u ruralnim naseljima unutar gradevinskog podrucja je stanovanje male
gustine SMG. U okviru ove zone izmedu ostalog moguca je i izgradnja ekonomskih objekata u
koje spadaju: proizvodni objekti, objekti za preradu poljoprivrednih proizvoda, objekti za
skladistenje poljoprivrednih proizvoda, garaze i nadstresnice za poljoprivrednu mehanizaciju,
masine i vozila, ostave.

Namjena predmetnog objekta je za skladistenje poljoprivrednih proizvoda.

7.2. | Pravila parcelacije
Lokaciju za izgradnju ¢ine katastarske parcele br.147/1 i 148/1 KO Potkrajci &ija je ukupna
povrsina 3281m2. ’

73. | Gradevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama
Regulaciona linija: regulaciona linija poklapa se sa granicom katastarske parcele br.148/1 KO
Potkrajci prema magistralnom putu Bijelo Polje-Prijepolje.
Gradevinska linija prema magistralnom putu Bijelo Polje-Prijepolje prema saobracajno-tehnickim
uslovima za izradu projektne dokumentacije Direkcije za saobracaj Podgorica, koji ¢ine sastavni
dio ovih uslova.
Gradevinska linija prema Limu definisana je zelenim zastitnim koridorom Sirine 25 m u odnosu
na liniju korita.
Minimalna udaljenost objekta iznosi 5m od granice susjedne parcele.
Objekat se postavlja na ili iza gradevinske linije.
PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA | ZASTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO |

8 | DRUGE USLOVE ZA ZASTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | TEHNICKO-

TEHNOLOSKIH | DRUGIH NESRECA

Uslovi i mjere za zastitu od zemljotresa:
Proragune raditi na VIl (sedmi) stepen seizmickog inteziteta po MCS skali.
Objekat mora biti izgraden prema vazecim propisima za gradenje u seizmickim podrucjima.

Zastita od pozara:

Tehnigkom dokumentacijom predvidjeti mjere zastite od pozara shodno propisima za ovu vrstu
objekata.

U ciliu zastite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zastiti i spasavanju
("Sllist CG2, br.13/07 i 05/08) i Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih nepogoda ("
Sl.list CG ", br.8/93).




Mjere zastite na radu:

Projektant koji izraduje projektnu dokumentaciju duzan je da shodno ¢1.9 Zakona o zastiti i
zdravlju na radu ("Sl.list CG" br.34/14) pri izradi tehnicke dokumentacije ugradi propisane mjere
zaétite na radu u skladu sa tehnoloskim projektnim zadatkom.

Investitor je duzan da od ovlagéene organizacije - privrednog drustva za poslove zastite na radu
pribavi reviziju da je tehnicka dokumentacija uradena u skladu sa propisima zastite na radu,
tehnickim propisima i standardima.

Pri izgradnji objekta poslodavac koji izvodi radove duzan je izradi Elaborat o uredenju gradilista
shodno &lanu 8 Zakona o zaétiti na radu ( “Sl.list RCG”, br.79/04, “Sl.list CG" br.26710, 73/10,
40/11).

USLOVI | MJERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

Nove objekte graditi u skladu sa zahtijevanim visokim stepenom zastite prirode, bez kréenja
suma, bez ugrozavanja vodotokova, sa primjenom visokih tehnologija u zastiti zemljista, voda,
vazduha , flore i faune.

Ocjenu o potrebi procjene uticaja zahvata na Zivotnu sredinu pribaviti od nadleznog opstinskog
organa za zastitu Zivotne sredine u zavisnosti od namjene objekta, a u skladu sa odredbama
Uredbe o projektima za koje se vrsi procjena uticaja na Zivotnu sredinu ("Sl.list RCG", br.20/07 i
47/13).

10

USLOVI ZA PEJZAZNO OBLIKOVANJE

/

1

USLOVI | MJERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA | NJIHOVE
ZASTICENE OKOLINE

U okviru predmetnog prostora potrebno je postovati odredbe i metodologiju zastite spomenika
kulture koji su postavljeni u Zakonu 0 zaé&titi kulturnih dobara (,Sl.list CG 49/10", posebno ¢lanovi
87 i 88). U slugaju pronalaZenja nalaza od arheologkog zna&aja, sve radove treba prekinuti i
obavestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zastitu kulturnih dobara, kako bi se preduzele sve
potrebne mjere za njihovu zastitu, shodno zakonu.

12

USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI | LICA SA INVALIDITETOM

Tehnickom dokumentacijom obezbijediti prilaz i upotrebu objekta/objekata licima smanjene
pokretljivosti u skladu sa &lanom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("S.list
CG”,br.64/17) i Pravilnikom o blizim uslovima i naéinu prilagodavanja objekata za pristup i
kretanje lica smanjene pokretljivosti (,Sl.list CG’, br.48/13 i 44/15).
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USLOVI ZA POSTAVLJANJE | GRADNJU POMOCNIH OBJEKATA

/
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USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUSNOG
SAOBRACAJA

/
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USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REZIMU

/

16

MOGUCNOST FAZNOG GRADENJA OBJEKTA

/

17

USLOVI ZA PRIKLJUCENJE NA INFRASTRUKTURU

17:1.

Uslovi priklju¢enja na elektroenergetsku infrastrukturu

Tehnicka dokumentacija treba da sadrzi razradu priklju¢ka objekta na niskonaponsku mrezu koji
je neophodno projektovati shodno uslovima datim u Tehniékim preporukama EPCG i to:
-Tehnitka preporuka za priklju¢enje potrosata na niskonaponsku mrezu TP-2 (dopunjeno
izdanje)

-Tehnicka preporuka — Tipizacija mjernih mjesta

-Uputstvo i tehni€ki uslovi TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/04 kV.

Shodno ¢lanu 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (,,SI. list CG* br. 64/17
). Sekretarijat je aktom br.032-352-4032-06/2-57/2 od 06.08.2018.godine od DOO "Crnogorski
elektrodistributivni sistem” - Region 6, zatrazio uslove za prikljuéenje objekta.

Postupajuci po zahtjevu Sekretarijata CEDIS - Sluzba za pristup mreZi Regiona 6 je dostavio
akt br.30-20-06-5550 od 17.08.2018.godine.

ElektriCne instalacije projektovati i izvesti u skladu sa vazeéim propisima i standardima.

17.2. | Uslovi priklju€enja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
Shodno €lanu 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (,,SI. list CG* br. 64/17),
Sekretarijat je aktom br.032-352-4032-06/2-57/3 od 06.08.2018.godine od DOO Vodovod
,Bistrica®  zatrazio uslove za priklju¢enje. DOO Vodovod ,Bistrica“ je primio zahtjev
07.08.2018.godine i posto u zakonom propisanom roku od 15 dana nisu dostavili trazeno, to se
shodno €lanu 74 stav 8 Zakona smatra da su saglasni sa dostavljenim urbanisti¢ko — tehniékim
uslovima.
Hidrotehnicke instalacije projektovati prema vazec¢im tehnickim propisima i standardima.

17.3. | Uslovi prikljuéenja na saobracajnu infrastrukturu




Objekat se prikljutuje direktno na magistralni put Bijelo Polje-Prijepolje, prema saobracajno-
tehnickim uslovima za izradu projektne dokumentacije Direkcije za saobracaj iz Podgorice, koji
&ini sastavni dio ovih uslova.

1 7.4. | Ostali infrastrukturni uslovi

Mjesto, nacin i uslovi prikljuéenja objekta na telekomunikacionu infrastrukturnu
mrezu:

Priklju¢ak novih objekata na TK infrastrukturu predviden je iz samostojecih koncentracionih
ormana ili direktno do TK ormana postavljenih u samom objektu. Prikljucak izvesti kroz
prethodno polozene PVC cijevi 110mm, odnosno PE cijevi pre¢nika 40mm do objekata.
Unutrasnju telekomunikacionu instalaciju izvoditi u svemu prema Uputstvu 0 izradi telefonskih
instalacija i uvoda - ZJPTT i vazeéih propisa i standarda iz ove oblasti. Spoljni prikljuéni kablovi
kao i veza sa postojecom najblizom telekomunikacionom infrastrukturom biée data posebnim
uslovima Preduze¢a CG Telekom.

Prilikom izrade tehnicke dokumentacije potrebno je postovati sledece preporuke:

_Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl.list CG", br.40/13).

-Pravilnik ogirini zastitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopusteno planiranje i gradnja
drugih objekata ("Sl.list CG", br.33/14).

_Pravilnik o tehni¢kim i drugim uslovima za prikljuenje, izgradnju i koriéenje elektronske
komunikacione mreze, elektronske komunikacione infrastrukture i povezivanje opreme i objekata
("Sllist CG", br.41/15).

-Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, odrzavanje i kori&éenje pojedinih vrsta elektronskih
komunikacionih mreza, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Sl.list
CG", br.59/15). :

_Pravilnik o zajedniékom korig¢enju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme
("Sl.list CG", br.52/14).

Uslovi za kablovske distributivne sisteme RTV programa:

Prikljutak objekata na KDS izvesti podzemnim optickim ili koaksialnim kablom ostavijenog kroz
odgovarajué¢u PVC cijev do unutrasnjeg priklju¢ka (KDS distributivni orman ili direktan priklju¢ak
za individualni objekat). 41

POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOSKIH éGEOTEHNICI@lH, INZENJERSKO-
18 | GEOLOSKIH, HIDROGEOLOSKIH, GEOMEHANICKIH | SEIZMICKIH) PODLOGA,
KAO 1 VRSENJA GEOTEHNICKIH ISTRAZNIH RADOVA | DRUGIH ISPITIVANJA

Potrebe za geoloskim, hidrologkim, geodetskim ispitivanjima:

Svi objekti moraju biti izgradeni prema vazeéim propisima i u skladu sa geomehanitkim
ispitivanjima u zoni gradenja.

Meteorolo$ki podaci:

Podrugje opétine Bijelo Polje ima umereno kontinentalnu klimu u prostornom dolinskom dijelu.
Dolinski dio karakterise umereno topla i vlazna klima sa toplim ljetima. Srednja godidnja
temperatura iznosi 9,4 C. Naijtopliji mjesec je jul sa srednjom temperaturom 19,1 C, a najhladniji
mjesec je januar sa temperaturom -0,9 C. Srednja godidnja vrednost insolacije je 1 635,3
\__ gasova, srednji mjesecni maksimum je u julu mjesecu i iznosi 228,4 &asova, a minimum jeu
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decembru sa 39 ¢asova.

je 77,3%, maksimum je u decembru 84,1%, dok je minimum u julu 72,6%.

vrijeme juga temperature vazduha rastu.

Veéi dio podrugja odlikuje se modifikovanim fluviometrijskim reZzimom padavina, pri Cemu se
maksimalne koli¢ine izluuju u kasnoj jeseni i u prvom dijlu zime (oktobar-januar), a minimalne
tokom ljeta (jun-avgust). Za podrugje opstine Bijelo Polje, obimnije snezne padavine
karakteristiéne su od sredine novembra, a najintenzivnije su u razdoblju decembar-mart.

Snezni pokrivat traje oko 5 meseci. Srednja godisnja suma padavina je 920mm. Srednja
mjeseéna suma padavina najve¢a je u novembru i iznosi 112,8mm, a najmanja u avgustu
55,imm. Na osnovu podataka mjernih stanica moze se konstatovati da se relativna viaznost
vazduha u Bijelom Polju nalazi u granicama umjerene povienosti. Relativna vlaznost vazduha
je veca zimi nego lieti. Na planinama ljeti raste sa visinom. Srednja godisnja vrijednost vlaznosti

U Bijelom Polju su izrazitije zastupljeni vjetrovi iz jugozapadnog, jugoistocnog i sjeveroistocnog
pravca jer se tim pravcima pruza dolina Lima i njene pritoke s jedne i bjelopoljska kotlina sa
druge strane. U vrijeme duvanja zapadnih i sjeverozapadnih vjetrova ima dosta padavina, a za
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POTREBA IZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA

/

20

ZA ZGRADE URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI SADRZE | URBANISTICKE
PARAMETRE

Oznaka urbanisti¢ke parcele !

& —_— /
Povrsina urbanisti¢ke parcele

Maksimalni indeks zauzetosti

Maksimalni indeks izgradenosti

Bruto gradevinska povrsina objekata /
| (max BGP)

Maksimalna spratnost objekata

Maksimalna visinska kota objekta

i normativima za izgradnju ove vrste objekata.

sivotne sredine na osnovu procjene uticaja objekta na Zivotnu sredinu.
Spratnost objekta je prizemlje (P+0).
Visina objekta mora biti usaglasena sa funkcijom objekta.

Predmetni objekat projektovati prema programskim potrebama investitora, a veli¢inu objekta,
gabarite usaglasiti sa funkcijom objekta i primjenjenom tehnologijom, a u skladu sa standardima

Tehnitka dokumentacija za izgradnju objekata mora da sadrzZi podatke o povrsini predvidenoj za
koriséenje, vrstama objekata, uslovima prilaza i potrebne infrastrukture, te mjerama zastite

il




Parametri za parkiranje odnosno
garaziranje vozila

Parkiranje treba obezbijediti
sopstvenoj parceli po principu :

isklju¢ivo na

poslovanje (na 1000m?2 poslovnog prostora)---
---------- 30 PM.

Minimalna &irina kolskog prilaza sa javne
saobraéajnice je 3m.

Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju,
posebno u odnosu na ambijentalna
svojstva podrucja

Rekonstrukciju objekta projektovati u duhu i
skladu sa postoje¢im objektima i u skladu sa
ambijentom, kao i u skladu sa tehnickim
propisima, normativima i standardima za
projektovanje ove vrste objekata.

U izgradnji objekata treba koristiti elemente
tradicionalne  arhitekture  tog podneblja
ukomponovane na savremen naéin, prirodne
materijale i dr.

Fasade objekata su predvideni od kvalitetnog i
trajnog materijala i kvalitetno izvedeni.
Projektovati kose krovne ravni propisanog
nagiba za ovO podneblje uz koris¢enje
elemenata tradicionalne arhitekture i prirodne
materijale ukomponovane na savremen nacin.
Krovni pokrivaéi su predvideni od kvalitetnog [
trajnog materijala i kvalitetno izvedeni.

Za sve objekte se preporucuju kosi krovovi,
dvovodni ili &etvorovodni, a kod komplikovanijih
objekata i kombinovani, nagib krovnih ravni je u
funkciji odabranog krovnog pokriva¢a. Krovni
pokrival je crep, tegola, lim ili neki drugi
kvalitetan materijal.

Uslovi za unapredenje energetske
efikasnosti

Odrzivoj potro$nji energije treba dati prioritet
racionalnim planiranjem potrodnje, te
implementacijom mijera energetske efikasnosti
u sve segmente energetskog sistema.

Odrziva gradnja je svakako jedan od znacajnijih
segmenata odrZivog razvoja koji ukljutuje:
-Upotrebu gradevinskih materijala koji nisu
&tetni po Zivotnu sredinu
-Energetsku efikasnost zgrada
-Upravljanje  otpadom nastalim
izgradnje ili rudenja objekata

U cilju energetske i ekolodki odrzive izgradnje
objekata treba teZiti:

prilikom

-Smanjenju  gubitaka toplote iz objekta
poboljganjem  toplotne zastite  spoljnih
elemenata i povoljnim odnosom osnove i |
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volumena zgrade

-Poveéanju toplotnih dobitaka u objektu
povoljnom orijentacijom zgrade i koris¢enjem
sunéeve energije

-Korigéenju obnovljivih izvora energije U
zgradama (biomasa, sunce, vjetar itd)
-Povecanju energetske efikasnosti
termoenergetskih sistema. U cilju racionalnog
korid¢enja energije treba iskoristiti  sve
moguénosti smanjenja koridéenja energije U
objektima. Pri izgradnji  objekata koristiti
savremene termoizolacione materijale, kako bi
se smanijila potro$nja toplotne energije.
-Predvidjeti mogucnost koriséenja solarne
energije.

-Kao sistem protiv preterane insolacije korititi
odrzive sisteme (zasenu gkurama,
gradjevinskim elementima, zelenilom i sl.) kako
bi se smanjila potrosnja energije za vestacku
klimatizaciju.

-Pri proratunu koeficijenta prolaza toplote
objekata uzeti vrednosti za 20-25% nize od
maksimalnih dozvoljenih vrijednosti za ovu
klimatsku zonu.

-Drvoredima i gustim zasadima smanijiti uticaj
vjetra i obezbjediti neophodnu zasjenu u ljetnjim
mjesecima.

Kod gradnje novih objekata vazno je vec u fazi
idejnog resenja u saradnji sa projektantom
predvideti sve $to je potrebno da se dobije
kvalitetna i optimalna energetski efikasna
zgrada.

Zato je potrebno:

_Analizirati lokaciju, orjentaciju i oblik kuce
-Primeniti  visoki nivo toplotne izolacije
kompletnog  spoljnjeg omotata objekta i
izbegavati toplotne mostove. U cilju racionalnog
koriééenja energije treba iskoristiti sve
moguénosti smanjenja koriéenja energije u
objektima. Pri izgradnji  objekata koristiti
savremene termoizolacione materijale, kako bi
se smanjila potro3nja toplotne energije
-Iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zastititi se
od preteranog osuncanja. Kao sisitem protiv
preterane insolacije korititi odrZive sisteme
(zasenu S$kurama, gradevinskim elementima,
selenilom i sl) kako bi se smanjila potrodnja
energije za vestatku klimatizaciju. Drvoredima i
gustim zasadima smanjiti  uticaj vetra i
obezbediti neophodnu zasenu U letnjim
mesecima

-Rashladno optere¢enje treba smanjiti putem}
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mera projektovanja pasivnih kuéa. To moze
ukljugiti izolovane povrsine, zastitu od sunca
putem npr. brisoleja, konzolne strukture,
ozelenjene nadstresnice ili njihove kombinacije

-Pri proradunu koeficijenta prolaza toplote
objekata uzeti vrijednosti za 20-25% nize od
maksimalnih dozvoljenih vrednosti za ovu
klimatsku zonu

-Niskoenergetske tehnologie za grejanje i
hladenje se trebaju uzeti u obzir gde god je to
moguce

-Kad god je to moguce, visak toplote iz drugih
procesa Ce se koristiti za predgrejavanje tople
vode za hotel, vile i dr. ,

-Odrzivost fotovoltaitnih ¢elija treba ispitati u
svrhu snabdevanja niskonaponskom strujom za
rasvetu naselja, kao i druge moguénosti, poput
punjenja elektri¢nih vozila.

DOSTAVLJENO:

- Podnosiocu zahtjeva

21| . U spise predmeta

- Arhivi.

OBRADIVACI URBANISTICO- . .
22 | TEHNICKIH USLOVA: Dobrila Bugarin

XA
’A_ ,-.’_'! 1\7 Fa & SRS

23 | OVLASCENO SLUZBENO LICE: [ Aleksandra Boskovi¢ o

M.P. s | potpis ovliadéenog sluzbenog lica

f

24 | R Sesfaoc
25 | PRILOZI N T AK br.30-20-06-5550 od 17.08.2018.godine

-Grafigki prilozi iz planskog dokumenta

_Tehni&ki uslovi u skladu sa posebnim
propisom

-List nepokretnosti i kopija katastarskog
plana

izdat od strane CEDIS - Sluzba za pristup mrezi

Regiona 6.
2 Saobra¢ajmo tehnicki uslovi za izradu
tehnicke dokumentacije  br.03-8073/2  od

07.09.2018.godine izdati od strane Direkcije za
saobraéaj iz Podgorice sa glavnim projektom
rekonstrukcije M21 Bijelo Polje-Dobrakovo u
digitalnoj formi.
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" CRNA GORA

PODRUCNA JEDINICA UPRAVA ZA NEKRETNINE
' BIJELO POLJE

Broj: 105-956-6569/2018
Datam: 30072018
KO: POTKRAICI

Na osnovu ¢lana 173, Zakona o drZzavnom premjeru i katastru nepokretnosti ("SI, list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br,
32/11 i 43/15), postupajuci po zahtjevu OPSTINE B. POLJE BR.06/1-4032/1, , izdaje se

POSJEDOVNI LIST 630 - IZVOD

Posjednici _
Maticni broj - ID Naziv - adresa i mjesto | Stvarno pravni odnos Obim prava

28019547 14004 RAICEVIC VOIO RADOSLAV SOPSTVENIK - POSIEDNIK 171
SUTIVAN Potkrajei  Patkvajoi

Parcele

Blok Broj Podbroj| Plan Potes Klasa | Povrsina m? | Prihod Sp
RB Skica Kultura Pripis

Primjedba

147 1 2 LUG 53/2017 [Hipotcka u korist Invcsgcu}nn—mzvu’jmg fonda 1
10 PASNIAK 4 1473 147 630714 pabiljeZba zabrane nlutl{',n)u oplerecenju i

. izdavanja u zakup nepokretnosti bez pisane
saglusnosti Investciono razvojnog fonda i
rabiljezba pristajanja zaloZznog duZnika na
ncposredno prinudno izvrsenje nakon dospjelosti
nh\:'f.hicdjcnn% potraZivanja i zabiljcZba
ckstezivnosti hipoteke rudi <1hczhjcd§cn§1
lr::miivunjqIUanuru 0 kreditu br03-13011-
3950/1 partija DO41110000640 od 10.7.2017
ol izmedju IRF i Raicevié Radoslava u iznosu
Wl 35.000.00 ¢ sa rokom vracanja najkasnije do
31072018 god. u 12 jednakih mjrata,a ist se
uvedava za iznos redovne kamate koja je fiksna
i ienosi 2.50% na godnivouu obraunava se
lprop.metodom ..........na osnovu notarskog
zapisa zaloine izjuve UZZ br.162/17 od
25.07.2017 gud.

148 | 2 LUG 532017 [Hipoteka u korist lnvcs;-.'imm-ruzw.:@ug fonda i
10 NIIVA 2 1562 19.68] 630/14 fabiljezba zubrane oludjenja oplerccenga i
' & iedavanju u zakup nepokretnosti bez pisane
saplusnosti Investeiono ruzvojnog fonda |
abiljezba pristajanja zaloZnog duZnika na .
neposredno prinudno izvifenje nakon dospjelosti
ihezbiedjenoy potrazivanja i zabiljezba
fckstezivoosti hipoteke radi uhczhjcnlg'cn'a
Nlll‘il.?.j.\-’ul]j?lIU?OVUTH o kreditu br.05-13011-
3950/ partija DO41 110000640 od 10.7.2017
Jeod izmedju IRF i Raitevic Radoslava u iznosu
od 3500000 ¢ sa rokom viacanja najkasnije do
3107.2008 god. v 12 jednakih mj.rataa ist se
uvedava zu 1znos redovne kamate koja je fiksna
i iznosi 2.50% na god.nivoua obratunava sc
prop.mctodom ........na osnovu notarskog
rapisa zalozne irjave UZZ br.162/17 ol
25.07.2017 g,
148 1 2 LUG 532017 Ht:ltlagck;: u k}t;l'isl l|1vcl&];;ciqml-ruxvu'nng fonda i
; . 24 lzabiljezba zabrane otudjenjs opterecenju i
: 2l RYGA | ZERADN ¢ s W S izlavanja u zakup nepokretnosti bez p{sgnc
saglasnosti Investeiono razvojnog fonda i
sabiljezba pristajanja zaloZznog duZnika na )
neposredno prinudno izvedenje nakon dospjelosti
ohezbicdjenog }x:traiivuniu i zubiljeiba
chsteziviost hipoteke radi ﬂhC'f.bde{Cll-j;l
otrazivinja Ugovora o kreditu br05-13011-
395071 partiju 0041 1HHKG40 od 10.7.2017
sodizmedju IRF i Raicevic Radoslava u iznosu
od 35000000 ¢ su rokom vradanja najkusnije do
31072018 god. u 12 jednakih mjrataa ist se
uvedava 2 iznos redovne kamate koju je fiksna
i iznosi 2.50% na god.nivoua obralunava se
prop.metodom ., na osnovu potarskog
rapisa zaloine izjave UZZ br.162/17 od
35072017 gl
" ! 017 [Hipoteka u korist Investeiono-razvojnoy fonda i | BGY
R e T [ Chonc-razvopog Tond 1 |

Lindha wabheane otidhinmin osteredonim |

=3
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Klasa [V H’ Prihod | SP Primjedba

Potes _
RB Skica Kultura o s Pripis
saglasnost Investciono razvaynog fonda
CRNA GORA zabiljezba pristujanja zaloznog duinika na
nepostedno printdno izvisenje nakon dospjclosti
UPRAVA ZA NEKRETNINE obezbicdjenog potraZivanja i zabiljezba

ckstezivnosti hipoteke radi obezbjedjenja
gotraiiv:mja Ugovora o kreditu br.()gf 1301 1-
950/1 partija 0041110000640 od 10.7.2017
A god.izmedju IRF i Raitevié Radoslava u iznosu

od 35000100 ¢ sa rokom vradanja najkasnije do
31.07.2018 god. u 12 jednakih mj.rataa isti s
uvedava za iznos redovne kamate koja je fiksna
i iznosi 2.50% na god.nivoua obracunava se
prop.metodom ... na osnovu notarskog
zaspma ralozne izjave UZZ br162/17 od
25.07.2017 pod,

3397 22.62

Taksa je oslobodena na osnovu Clana 13 1 14 Zakona o administrativnim taksama ("SlLlist RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i
02/06, "Sl.list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11).
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Kuréchajh‘./Haris, dipl pravnik

Datum i vrijeme Stampe 30.07.2018. 07:58:23-,
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Drustvo sa ograni¢enom odgovornodéu
nCrnogorski elektrodistributivni sistem”
Podgorica,

ULL. Milutinovica br. 12

tel: +382 20 408 400

fax: +382 20 408 413

www.cedis.me

Cmogorski elektrodistributivai sistem

L

——

Sektor za pristup mreii

Sluzba za pristup mre#i Reglona 6
Ul.Volodina bb, Bijelo Polje
tel:+382 487 168

fax:+382 487 168

Br. 30-20-06- X~ ¢ ¢ )
U B.Polju #\i ;}m godine

oh

razac br, 6

DOO »Crnogorski elektrodistributivni sistem« Podgorica, na osnovu ¢l 60, ¢1. 105 Zakona o upravnom postupku {»Sl.list CG«
br. 56/14, 20/15, 40/16 | 37/17) i Ovla&éenja broj 10-10-35753 od 03.08.2018,. godine, podnosim

ZAHTIJEV
za otklanjanje nedostataka

Uvidom u Vag zahtjev br.032-352-4032-06/2-57/2 od 06.08.2018.god. (zavedeno 30-20-06-5396 od 07.08.2018.godine),
za izdavanje Elektroenergetskih uslova za izradu tehni¢ke dokumentacije za izgradnju objekta, vlasnika RaiZevi¢ Radoslava
iz Bijelog Polja, u naselju Sutivan, utvrdeno je da nijeste dostavili svu potrebnu dokumentaciju, zbog Eega ne mozemo

postupiti po predmetnom zahtjevu,

Potrebno je da, u roku od 3 dana od dana od prijema ovog zahtjeva CEDIS-u, Sektoru za pristup mreii, Slubi za pristup

mreli Regiona 6, dostavite:

- jednovremenu snagu | broj mjernih mjesta za cjelokupni objekat.

Ukoliko ne postupite po ovom zahtjevu | u ostavljenom roku ne otklonite nedostatke, shodno &lanu 60 i €1.105 Zakona o
upravnom postupku (,,Sl.list CG” br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), posebnim riesenjem Vag zahtjev bice odbijen.

Zahtjev obradio;
I u Sluibi za pristup mreii Regiona 6
leta Knezevi€,spec.ing.el.

o

Dostaviti:

- Podnosiocu zahtjeva Sekretarijatu za uredenje prostora,Bijelo Polje
- Sektor za pristup mre#i - Slubi za pristup mre#i Regiona 6
- afa

Crnogorski elektrodistributivni sistem
Sektor za pristup mreti

VD Sef Sluzbe za pristup mreji Regiona 6,
Almys Cekié, dipking.el.

I
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CRNA GORA Broj: 03-8073/2
MINISTARSTVO SAOBRACAJA | POMORSTVA Podgorica, 07.09.2018.godine.
Direkcija za saobracaj
OPSTINA BIJELO POLJE

Sekretarijat za uredenje prostora

PREDMET: SAOBRACAJNO - TEHNICKI USLOVI ZA IZRADU PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE

Direkcija za saobracaj, rieSavajuci po zahtjevu Sekretarijata za uredenje prostora
br. 032-352-4032-06/2-57/4 od 06.08.2018.godine za potrebe investitora Raifevié Radoslava iz
Bijelog Polja, radi izdavanja saobra¢ajno tehnickih uslova za rekonstrukciju sa dogradnjom objekta
na katastarskoj parceli br. 148/1 i 147/1 KO Potkrajci, a shodno ¢lanu 16 stav 1 alineja 11 Zakona
o putevima (,,SI. List RCG,, br.42/04 i ,,Sl. List CG,, br.21/09, 54/09, 40/10, 36/11 i 40/11) izdaje
sliedece,

SAOBRACAJNO - TEHNICKI USLOVI ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1. OPSTI SAOBRACAJNO TEHNICKI USLOVI

¢ Regulaciona linija (linija koja dijeli javnu povrsinu od povrsina namijenjenih za
druge namjene) i fo je granica katastarske parcele br. 148/1 KO Potkrajci i putnog
pojasa prema magistrainom putu (putni pojas je pojas zemlji$ta sa obje strane puta
koji pripada tom putu, a €ija Sirina van naselja iznosi za autoputeve ,magistraine i
reginalne puteve najmanje 2m racunajuéi od linije koju €ine krajnje tacke profila
puta to jeste od spoljnje ivice usjeka i noZice nasipa ako ne postoji jarak).

e Gradevinska linija (gradevinska linija prestavlja liniju na, ispod i iznad povrsine zemlje do
koje moZe da se planira najistureniji dio objekta) i na predmetnom potezu izgradeni su
objekti i formirana je gradevinska linija na predmetnoj parceli treba formirati
gradevinsku liniju na minimum 10m od regulacione.

Direkcija za saobracaj je u narednom period planirala rekonstrukciju dionice magistralnog puta

Graniéni prelaz “Dobrakovo” - Bijelo Polje. Uraden je glavni projekat rekonstrukcije.

Priklju¢enje objekta na magistralni put treba planirati i definisati u skladu sa Glavnim projektom

rekonstrukcije dionice predmetnog magistralnog puta

2. POSEBNI SAOBRACAJNO TEHNICKI USLOVI:

Na priklju¢cima prilaznih puteva sa drZzavnim putem neophodno je obezbijediti
odgovarajucu preglednost za u¢esnike u saobracaju.

- Radunska brzina za proracun priklju¢aka na drzavni put je Vr = 60Km/h.

- lzlivno ulivne trake sa i na drzavni put projektovati po vaze€im propisima i standardima za
raéunsku brzinu Vr = 60Km/h.



& =" w

- Mjerodavno vozilo za proracun je teretno vozilo ( D=12m)
- Voditi rauna o spoju postoje¢eg i novog asfalta i obavezno za ulivno izline trake i sami
prikljucak koristiti materijale koji odgovaraju materijalima predmetnog magistralnog puta.
- Horizontalna i vertikalna signalizacija mora biti upodobliena sa kategorijom puta na koji se
vrsi prikljuéenje.
- Sastavni dio projekta saobra¢aja je projekat saobracajno - tehnitke opreme.
- Odvod atmosferske vode predvidjeti tako da atmosferske vode ne doticu na drzavni put.
- Voditi ratuna da se ne ugrozi postoje¢i putni objekti i oprema.
Projektnu dokumentaciju — faza saobracaja uradenu u skladu sa gore propisanim opstim i
posebnim uslovima, vazec€im propisima i standardima dostaviti Direkciji za saobra¢aj za izdavanje
saobracajne saglasnosti.

Prilog : Glavni projekat rekonstrukcije magistralnog puta.

OBRADILI,
Radojica Poleksic, dipl.ing.grad.
P lloaesces
Marko Spahi¢, grad. tehni¢ar
M., ﬁ./a‘d
stavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva x 2

- U spise predmet

- Arhivi




