URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI

-
CRNA GORA
OPSTINA BIJELO POLJE
Broj:032-352-3638-06/2-75/5 OPSTINA BIJELO POLJE

Bijelo Polje, 02.10.2019.godine

Sekretarijat za uredenje prostora Opstine Bijelo Polje, na osnovu ¢lana 74. Zakona o
planiranju prostora i izgradnji objekata (,,SI. list CG" br. 64/17 ), Uredbe o povjeravanju

2 | dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave
("Sllist CG", br.87/18), i podnijetog zahtjeva Direkcije za izgradnju i investicije
Opstine Bijelo Polje, izdaje:

URBANISTICKO-TEHNICKE USLOVE

3 - = =
za izradu tehni¢ke dokumentacije

4 |28 izgradnju seoskog vodovoda Radicko Vrelo sa prate¢im objektima radi snabdijevanja
domacinstava sa tog podrucja u zahvatu Prostorno urbanistickog plana Opstine Bijelo
Polje ("Sl.list CG-opS&tinski propisi", br. 7/14).

5 | PODNOSILAC ZAHTJEVA: Direkcija za izgradnju i investicije

) Opstine Bijelo Polje

6 | POSTOJECE STANJE
/

7 | PLANIRANO STANJE

| 7.1. Namjena parcele odnosno lokacije

Shodno tekstualnom dijelu Prostorno urbanistickog plana Opstine Bijelo Polje-smjernice
za planiranje, gradenje i uredenje seoskih (ruralnih) nasela izmedu ostalog stoji da
svakom domacinstvu treba omoguciti komunalni standard (sigurno snabdijevanje
elektricnom energijom, vodom i savremene telekomunikacione veze).

Takode (obzirom da se veéinom radi o poljopriviednom zemljiStu) stoji da se na




poljopriviednom zemljistu mogu raditi i objekti saobraéajme i komunalne infrastrukture.

1.2

Pravila parcelacije

/

7.3.

Gradevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

TRASA:Izvoriste vodovoda (Radi¢ko vrelo) nalazi se na katastarskoj parceli 3032/1 KO
Korita odakle ide cjevovod dalje preko katastarskih parcela 3027, 3587 (javni put), 1970,
1966, 3026, 1971, 1972 (javni put), 1965, 1976, 1964, 1991, 1992, 1993, 2017, 2003
(javni put) 2179, 2178, 2177, 2116/2, 2156/1, 2156/2, 2157/1, 2146 (javni put) 2154,
2153/2, 2153/1, 2144, 2142, 2123, 2330, 2331/2, 2333 (javni put), 2337, 2341, 2338,
2355, 3583 (javni put), 1698, 1692, 1690, 1691, 1650, 1649, 1647 (javni put), 1408,
1409/2, 1409/1, 1409/4, 1411 , 1412 (javni put), 1416, 1459, 1460, 1461, 1516, 1502,
1508, 1506, 973, 971, 1772, 1025, 1502, 1501, 1023, 892 (javni put), 888, 889, 870,
963, 960, 959, 956, 955, 942, 941, 938, 937, 934, 933, 734 (javni put), 728, 723, 722,
736, 718, 720/1, 719, 717, 714, 713, 712, 710/2, 708, 702, 701, 700, 698, 695, 691, 693,
692, 688, 683, 685, 684, 3583 (javni put), 538/1, 546, 310, 544, 3582 (javni put) , 297,
650 (javni put), 648, 630, 629, 646, 645, 639 | 1249 KO Korita, shodno priloZzenoj situaciji
u digitalnoj formi, koja €ini sastavni dio ovih uslova. Taéna duZina trase definisace se
glavnim projektom.

Prilikom projektovanja voda moguce su izvjesne korekcije trase u odnosu na prilozenu
situaciju, ukoliko planirani vod nije moguce izvesti po priloZenoj situaciji zbog prostornih
uslova, zastite Zivotne srdeine , tehnickih, ekonomskih ili drugih razloga.

PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA | ZASTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO |
DRUGE USLOVE ZA ZASTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | TEHNICKO-
TEHNOLOSKIH | DRUGIH NESRECA

Uslovi i mjere za zastitu od zemljotresa:

Proracune raditi na VII (sedmi) stepen seizmi¢kog inteziteta po MCS skali.

Objekat mora biti izgraden prema vazec¢im propisima za gradenje u seizmickim
podrucjima.

Mjere zastite na radu:

Projektant koji izraduje projektnu dokumentaciju duzan je da shodno ¢1.9 Zakona o
zastiti i zdravlju na radu ("Sl.list CG",br.34/14) pri izradi tehni¢ke dokumentacije ugradi
propisane mjere zastite na radu u skladu sa tehnoloskim projektnim zadatkom.
Investitor je duzan da od ovlaS¢ene organizacije - privrednog drustva za poslove zastite
na radu pribavi reviziju da je tehnicka dokumentacija uradena u skladu sa propisima
zastite na radu, tehnic¢kim propisima i standardima.

Pri izgradnji objekta poslodavac koji izvodi radove duZan je izradi Elaborat o uredenju
gradiliSta shodno €lanu 8 Zakona o zastiti na radu ( “Sl.list RCG”, br.79/04, “Sl.list CG”
br.26710, 73/10, 40/11).




9 | USLOVI| MJERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE
/

10 | USLOVI ZA PEJZAZNO OBLIKOVANJE
/

11 USLOVI | MJERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA | NJIHOVE
ZASTICENE OKOLINE
U okviru predmetnog prostora potrebno je postovati odredbe i metodologiju zastite
spomenika kulture koji su postavljeni u Zakonu o zastiti kulturnih dobara (,Sl.list CG
49/10%, posebno ¢lanovi 87 i 88). U slugaju pronalaZenja nalaza od arheolo8kog znacaja,
sve radove treba prekinuti i obavestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zastitu kulturnih
dobara, kako bi se preduzele sve potrebne mjere za njihovu zastitu, shodno zakonu.

12 | USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI | LICA SA INVALIDITETOM
/

13 | USLOVI ZA POSTAVLJANJE | GRADNJU POMOCNIH OBJEKATA
/

14 USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUSNOG
SAOBRACAJA
/

15 | USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REZIMU
/

16 | MOGUCNOST FAZNOG GRADENJA OBJEKTA

/

17 | USLOVI ZA PRIKLJUCENJE NA INFRASTRUKTURU




17.1.

Uslovi priklju¢enja na elektroenergetsku infrastrukturu

/

17.2. | Uslovi priklju¢enja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
/

17.3. | Uslovi priklju€enja na saobracajnu infrastrukturu
/

17.4. | Ostali infrastrukturni uslovi
Vodni uslovi
Vodni uslovi u skladu sa ¢lanom 114 i 115 Zakona o vodama ("Sl.list. RCG", br.27/07,
32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17 i 80/17) pribavljeni od nadleznog Opstinskog
organa za vodoprivredu broj 15/4-2-3851/19 od 27.09.2019.godine, koji ine sastavni dio
ovih uslova.
POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOSKIH LGEOTEHNICKIH INZENJERSKO-

18 GEOLOSKIH HIDROGEOLOSKIH GEOMEHANICKIH | SEIZMICKIH) PODLOGA,

KAO | VRSENJA GEOTEHNICKIH ISTRAZNIH RADOVA | DRUGIH ISPITIVANJA

Potrebe za geoloskim, hidroloSkim, geodetskim ispitivanjima:

Svi objekti moraju biti izgradeni prema vazec¢im propisima i u skladu sa geomehanickim
ispitivanjima u zoni gradenja.

Meteoroloski podaci:

Podrucje opstine Bijelo Polje ima umereno kontinentalnu klimu u prostornom dolinskom
dijelu. Dolinski dio karakteriSe umereno topla i vlazna klima sa toplim ljetima. Srednja
godisnja temperatura iznosi 9,4 C. Najtopliji mjesec je jul sa srednjom temperaturom
19,1 C, a najhladniji mjesec je januar sa temperaturom -0,9 C. Srednja godisnja
vrednost insolacije je 1 635,3 €asova, srednji mjesecni maksimum je u julu mjesecu i
iznosi 228,4 Casova, a minimum je u decembru sa 39 Casova.

Veci dio podrucja odlikuje se modifikovanim fluviometrijskim rezimom padavina, pri
¢emu se maksimalne koli€ine izlu€uju u kasnoj jeseni i u prvom dijlu zime (oktobar-
januar), a minimalne tokom ljeta (jun-avgust). Za podrucje opstine Bijelo Polje, obimnije
snezne padavine karakteristicne su od sredine novembra, a najintenzivnije su u
razdoblju decembar-mart.

Snezni pokrivac traje oko 5 meseci. Srednja godi$nja suma padavina je 920mm. Srednja
mjesecna suma padavina najveca je u novembru i iznosi 112,8mm, a najmanja u
avgustu 55,1mm. Na osnovu podataka mjernih stanica moZe se konstatovati da se
relativna vlaznost vazduha u Bijelom Polju nalazi u granicama umjerene povisenosti.

Relativna vlaznost vazduha je veca zimi nego ljeti. Na planinama ljeti raste sa visinom.
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Srednja godi$nja vrijednost vlaznosti je 77 3%, maksimum je u decembru 84,1%, dok je
minimum u julu 72,6%.

U Bijelom Polju su izrazitije zastuplieni vjetrovi iz jugozapadnog, jugoistocnog i
sjeveroistotnog pravca jer se tim pravcima pruza dolina Lima i njene pritoke s jedne i
bjelopoljska kotlina sa druge strane. U vrijeme duvanja zapadnih i sjeverozapadnih
vjetrova ima dosta padavina, a za vrijeme juga temperature vazduha rastu.

19

POTREBA IZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA

/

20

ZA ZGRADE URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI SADRZE | URBANISTICKE
PARAMETRE

Oznaka urbanisticke parcele f

. — /
Povr§ina urbanisticke parcele

Maksimalni indeks zauzetosti

Maksimalni indeks izgradenosti

Bruto gradevinska povr$ina objekata /
(max BGP)

Maksimalna spratnost objekata f

/

Maksimalna visinska kota objekta

Projektna dokumentacija treba da obuhvati izgradnju vodovoda sa svim prateéim
objektima (vodoizvoriste, rezervoari, cjevovodi, eventualno crpne i pumpne stanice
ukoliko se ne radi o gravitacionom vodu).

Prije poCetka projektovanja neophodno je pribaviti podatke od javnih preduzeéa o
razmjestanju podzemnih instalacija (ukoliko iste postoje na terenu).

Projektovanju pristupiti nakon sveobuhvatnih istraznih radova trase, te snimljenog
postojeceg stanja. Projektom je neophodno definisati trasu i niveletu kanala kao i objekte
na mrezi, a dimenzije usvojiti na osnovu hidraulickog proraduna i izdagnosti
vodoizvorista.

Pri izvodenju radova preuzeti sve potrebne mjere zastite radnika, gradana i vozila, a
zastitnim mjerama omoguditi odvijanje pjesackog i motornog saobraéaja.

Na mjestima gdje se radi polaganje cjevovoda i kablova izvrsiti isijecanje regulisanih
povrsina i iste dovesti u prvobitno stanje.

Posebno voditi ratuna o propisanim razmacima i nacinu polaganja cjevovoda u odnosu
na druge instalacije.

Predmetni objekat projektovati u skladu sa tehnickim propisima, normativima i
standardima za projektovanje ove vrste objekata.

Posebno voditi ratuna o postovanju Pravilnika o odredivanju i odrZavanju zona i
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pojaseva sanitarne zastite izvorista i ogranienjima u tim zonama.
Materijali koji se ugraduju moraju biti trajni i kvalitetni.

Parametri za parkiranje odnosno
garaziranje vozila

Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju,
posebno u odnosu na ambijentalna
svojstva podrucja

Uslovi za unapredenje energetske
efikasnosti

21

DOSTAVLJENO:

- Podnosiocu zahtjeva
- U spise predmeta
- Arhivi.
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OBRAPIVACI URBANISTICKO-
TEHNICKIH USLOVA:

Dobrila Bugarin

/8%31 fu,mq.

rf.

| Aleksandra Bogkovié

23 | OVLASCENO SLUZBENO LICE:

17 I’\\
M.P. *\ potpis ovladéenog sluzbenog lica
%) r
24 </ A, Bestare
25 | PRILOZI

- Graficki prilozi iz planskog dokumenta
- Tehnicki uslovi u skladu sa posebnim
propisom
List nepokretnosti i kopija katastarskog
plana

1.Situacija  predmetnog vodovoda sa
prikazom katastarskih parcela u digitalnoj
formi.

2.Vodni uslovi br.15/14-2-3851/19 od
27.09.2019.godine  izdati od strane
Sekretarijata za preduzetnistvo i ekonomski
razvoj Opstine Bijelo Polje.

3.Saobracajno tehnicki uslovi za izgradnju
predmetnog vodovoda br.14/1-3854/1 od
27.09.2019.godine  izdati od  strane
Sekretarijata za stambeno komunalne
poslove i saobrac¢aj Opstine Bijelo Polje.




Crna Gora

OPSTINA BIJELO POLJE

Crna Gora Primliann: 3 7) =
OPSTINA BIJELO POLJE S of 10 o0
- Sekretarijat za preduzetni$tvo o
i ekonomski razvoj- o6/ 3851l
Broj:UP.15/4-2-3851/19 .
Bijelo Polje 27.09.2019.god.

Sekretarijat za preduzetni$tvo i ekonomski razvoj Opstine Bijelo Polje, rieSavajuci po
zahtievu Sekretarijata za uredenje prostora Opétine Bijelo Polje u vezi utvrdivanja vodnih
uslova za izgradnju seoskog vodovoda sa izvora ,Raditko Vrelo" na osnovu ¢l. 114 i 115
Zakona o vodama ("Sluzbeni list Republike Crne Gore", br. 027/07, SluZbeni list Crne Gore",
br. 073/10, 032/11, 047/, 048/15, 052/16, 055/16, 02/17, 080/17, 084/18), ¢l.12. Odluke o
organizaciji i natinu rada lokalne uprave-opstine Bijelo Polje ( Sl.list.CG - opstinski propisi
br.16/19) i &lana 18 Zakona o upravnom postupku (, Sl. list Crne Gore “ , br. 56/14, 20/15,
40/18, 37/17), donosi:

RJESENJE
O UTVRDIVANJU VODNIH USLOVA

UTVRPUJU SE Sekretarijatu za uredenje prostora Opstine Bijelo Polie za izgradnju
seoskog vodovoda sa izvora ,Radi¢ko Vrelo®, slede¢i vodni uslovi:

1. Glavni projekat objekta za vodosnabdijevanje uraditi kod registrovane organizacije u
skladu sa vazeéim tehnidkim i zakonskim normativima za ovu vrstu radova.

2. Da se prije izrade tehnitke dokumentacije prikupe potrebne geodetske i geoloske
podloge.

3. Da se uradi hidroloska obrada od strane vjestaka hidro struke u kojoj je precizirano
za koje namjene i u kojem obimu vodno dobro povodom kojeg se pokrece zahtjev za
utvrdjivanje vodnih uslova moZe zadovoljiti potrebe podnosioca zahtjeva.

4. Seoski vodovod mora imati uredaj za mjerenje koli¢ine vode na odvodu iz kaptaze,
odnosno na svakom odvodu iz rezervoara, a takode | odvodne kanale, propisane
drenazne jame radi prihvatanja odvodnih voda.

5. U okviru tehniéke dokumentacije izraditi projekat sanitarne zastite izvorista u skladu
sa propisima o odredjivanju i odrzavanju zona i pojaseva sanitarne zastite izvorista i
ograniéenjima u zonama u skladu sa vaZe¢im propisima. Posebno odrediti zonu
neposredne zastite koju treba obezbijediti propisnim zagradjivanjem i u istu dozvoliti
pristup licima koja posjeduju odobrenje viasnika, odnosno korisnika i nadleznim
inspekcijama.

6. Prije podetka koriséenja vode sa predmetnog vodovoda neophodno je pribaviti nalaz
i mi$lienje od Instituta za javno zdravlje Crne Gore o bioloskoj i hemijskoj ispravnosti
vode sa predmetnog izvorista.

7. Prije poletka kori§¢enja vode sa predmetnog vodovoda za ljudske potrebe
neophodno je istu dovesti u stanje da bude zdravstveno ispravna i prilagodena toj
namjeni u skladu sa Zakonom o obezbjedivanju zdravstveno ispravne vode za
ljudsku upotrebu (, Sl. list Crne Gore “, br.80/17). _

8. Da se u vodotoku nizvodno od vodozahvata obezbijedi dio vode kao ekoloski
prihvatljiv protok.

9. Da se od organa nadleznog za poslove zastite Zivotne sredine pribavi MiSljenje da i
je potreban elaborat za procjenu uticaja izvedenih radova na Zivotnu sredinu.



10.Da se nakon izrade Glavnog projekta i ispunjnja svih gore navedenih uslova
investitor obrati ovom organu zahtievom za izdavanje vodne saglasnosti shodno
&lanu 118 Zakona o vodama.
Vodni uslovi prestaju da vaze po isteku jedne godine od dana njihovog izdavanja, ako u tom
roku nije podnijet uredan zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti.

ObrazloZenje

Sekretarijatu za preduzetniétvo i ekonomski razvoj Opétine Bijelo Polje obratio se
Sekretarijat za uredenje prostora Opétine Bijelo Polje zahtjevom za utvrdivanje vodnih uslova
za izgradnju seoskog vodovoda sa izvora ,Radi¢ko Vrelo, dana 26.09.2019. godine.

Rje$avajuéi po zahtjevu ovaj organ je napravio uvid u nacrt UTU br. 032-352-3638-
06/2-75/3 od 26.09.2019. godine obradivata Sekretarijata za uredenje prostora Opstine Bijelo
Polje.

Uvidom u predmetni zahtjev utvrdeno je da se Sekretarijatu za uredenje prostora
Opstine Bijelo Polje obratila Direkcija za izgradnju i investicije Opétine Bijelo Polje zahtjevom
za izdavanje urbanistitko tehnitkih uslova za izradu tehni¢ke dokumentacije za izgradnju
seoskog vodovoda sa izvora ,Raditko Vrelo" sa prateéim objektima radi snabdijevanja
domacéinstava sa tog podruéja u zahvatu Prostorno urbanistickog plana Opstine Bijelo Polje
(,Sl.list.CG - opétinski propisi* br.7/14).

Razmatrajuéi predmetni zahtiev i nacrt UTU br. 032-352-3638-06/2-756/3 od
26.09.2019. godine obradivata Sekretarijata za uredenje prostora Opétine Bijelo Polje
utvrdeno je da su ispunjeni uslovi iz &l 3 Pravilnika o sadrZaju zahtjeva i dokumentaciji za
izdavanje vodnih akata, naginu i uslovima za obavezno oglasavanje u postupku utvrdivanja
vodnih uslova i sadrzaju vodnih akata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 7/08 | 14/16) pa je
primjenom &l. 114. i 115. Zakona o vodama odlu¢eno kao u dispozitivu rjeSenja.

PRAVNA POUKA:. Protiv ovog Rje$enja mozZe se izjaviti Zalba Glavnom administratovu
opétine Bijelo Polie u roku od 15 dana od dana prijema istog. Zalba taksirana sa 3.00 €
administrativne takse na Ziro radun br, 550-7016777-13 BudZeta opstine Bijelo Polje podnosi
se preko ovog organa.

DOSTAVLJENDO, OBRADILA, _ VD:SEKRETARK
- strankama, j de DD, 7 N\
- U spise predmeta, lida Durovi¢ podari Jeli¢



CrnaGora

OPSTINA BIJELO POLJE

SEKRETARIJAT ZA STAMBENO - KOMUNALNE
POSLOVE | SAOBRACAJ

84000 Bijelo Polje, Sportski centar Nikoljac,
Br.14/1-3854/1

Bijelo Polje, 27.09.2019.godine

Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobracaj rijeSavaju¢i po zahtjevu Sekretarijuta za uredenje
prostora, Opitina Bijelo Polje broj 14/1-3854 veza akt broj 032-352-3638-06/2-75/4 od
26.09.2019.godine, kome se obratila Direkcija za izgradnju i investicije Opétine Bijelo Polje, na osnovu
¢lana 5 Zakona o putevima ( "Sllist RCG" br.42/04, "SLlist CG" br, 021/09, 054/09, 040/10, 073/10,
036/11, 040/11, 092/17) i élana 16 stava | alineja 6 i stava 2 Odluke o opétinskim i nekategorisanim
putevima ("Sl.list RCG" opitinski propisi 16/07) izdaje:

SAOBRACAJNO TEHNICKE USLOVE

Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobracaj rijefavajuéi po zahtjevu Sekretarijata za
uredenje prostora, Opitina Bijelo Polje broj 032-352-3638-06/2-75/40d 26.09.2019.godine, kome se
obratila Direkeija za izgradnju | investicije Opdtine Bijelo Polje radi izdavanja saobracajno-tehnickih
uslova za izradu tehnitke dokumentacije za izgradnju seoskog vodovoda Raditko Vrelo sa prateé¢im
objektima radi snadbijevanja domacinstva sa tog podrudja u zahvatu Prostorno urbanistitkog plana
Opitine Bijelo Polje ("S1.list CG-opitinski propisi", broj 7/14) izdaje sledeée uslove:

Neophodno je izvrsiti snimanje situacije terena i u zavisnosti od izbora nadina izgradnje
cjevovoda i potrebne trase izraditi Projekat instalacija, sa tatno definisanim duZinama cjevovoda koji
treba da se postavi u trupu puta, ili u putnom pojasu kao | ostalim detaljima koje treba da sadrZi projektna
dokumentacija ( taéno naznadenim mjestom prikljucenja, oznake za cijevi i dr...).

Tehni¢kom dokumentacijom obraditi karakteristitne poprelne presjeke sa talno definisanim
poloZajem buduéeg cjevovoda i puta, sa mehanitkom zadtitom cjevovoda, trakom upozorenja,
Zatrpavanje preostalog rova projektovati postavljanjem tamponskog sloja ~ 8ljunka veli¢ine zrna od 0 do
22mm u slojevima od 20 - 25 cm sa nabijanjem slojeva vibro zabom., Projektom predvidjeti da zavrini
sloj puta bude vraéen u prvobitno stanje. Na djelovima trase gdje cjevovod prolazi ispod asfaltnih
povréina projektovati vraéanje asfaltne povriine u prvobitno stanje, sa pripadajucim brojem i debljinom
asfalta koja je ugradena na saobraéajnici prije iskopa. Minimalna dubina polaganja cjevovoda u trup puta
1,00m, a u putnom pojasu 0,80m.

Revidovanu projektnu dokumentaciju uredenu u skladu sa gore propisanim uslovima, vaZe¢im
propisima i standardima iz ove oblasti i izvjestajem o izvrienqj tehnitkoj kontroli (ievjestaj o reviziji)
dostaviti Sekretarijatu za stabeno komunalne poslove i saobracaj radi izdavanja saobracajne saglasnosti,




