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Bijelo Polje, 04.02.2019.godine

Sekretarijat za uredenje prostora Opstine Bijelo Polje, na osnovu &lana 74. Zakona o
planiranju prostora i izgradnji objekata (,,Sl. list CG" br. 64/17 ), Uredbe o povjeravanju

2 dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave
("Sl.list CG", br.68/17), i podnijetog zahtjeva Ali¢ Muradifa iz Bijelog Polja, izdaje:

5 URBANISTICKO-TEHNICKE USLOVE
za izradu tehni¢ke dokumentacije

4 |28 izgradnju seoskog vodovoda sa prateé¢im objektima radi snabdijevanja domacinstava
Ali¢ Muradifa i Kujovié Zena u Metanjcu u zahvatu Prostorno urbanistickog plana
Opstine Bijelo Polje ("Sl.list CG-opstinski propisi”, br. 7/14).

5 | PODNOSILAC ZAHTJEVA: | Ali¢ Muradif iz Bijelog Polja-Metanjac

6 | POSTOJECE STANJE
/

7 | PLANIRANO STANJE

7.1. | Namjena parcele odnosno lokacije

Shodno tekstualnom dijelu Prostorno urbanistickog plana Opétine Bijelo Polje-smjernice
za planiranje, gradenje i uredenje seoskih (ruralnih) nasela izmedu ostalog stoji da
svakom domadinstvu treba omoguéiti komunalni standard (sigurno snabdijevanje
elektricnom energijom, vodom i savremene telekomunikacione veze).
Takode (obzirom da se radi o poljopriviednom zemlji$tu) stoji da se na poljoprivrednom
zemljistu mogu raditi i objekti saobra¢ajme i komunalne infrastrukture.




1.2,

Pravila parcelacije

/

7.3.

Gradevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

TRASA:Izvoridte vodovoda ("izvor ispod Kr$a") nalazi se na katastarskoj parceli br.410
KO Metanjac sa podionim Rezervoarom za vodu, od koga se racvaju dva kraka
vodovoda i to cjevovod za domacinstvo Ali¢ Muradifa ide preko katastarskih parcela
br.404, 403, 411, 412, 413, 414, 415, 352/2, 352/1, 353, 351, 349, 913 (opstinski
nekategorisani put), 416, 417, 26 (optinski nekategorisani put), 46, 52, 51, 57, 58, 59,
61, 254 (opétinski nekategorisani put), 272, 273 i 2712 KO Metanjac i cjevovod za
domaéinstvo Kujovi¢ Zena ide preko katastarskih parcela br.404, 403, 411, 913
(opstinski nekategorisani put), 431, 430, 429, 428, 426, 418, 416, 417, 26 (opStinski
nekategorisani put), 47, 48, 49 i 77 KO Metanjac, shodno priloZzenoj situaciji (uradenoj
od strane geodetske firme DOO "Geodeting" iz Bijelog Polja pod brojem 713/18 od
19.12.2018.godine) koja &ini sastavni dio ovih uslova. Tagna duZina trase definisace se
glavnim projektom.

Prilikom projektovanja voda moguce su izvjesne korekcije trase u odnosu na prilozenu
situaciju, ukoliko planirani vod nije moguce izvesti po priloZenoj situaciji zbog prostornih
uslova, zastite Zivotne srdeine , tehnickih, ekonomskih ili drugih razloga.

PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA | ZASTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO |
DRUGE USLOVE ZA ZASTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | TEHNICKO-
TEHNOLOSKIH | DRUGIH NESRECA

Uslovi i mjere za zastitu od zemljotresa:

Proracune raditi na VIl (sedmi) stepen seizmi¢kog inteziteta po MCS skali.

Objekat mora biti izgraden prema vaZeCim propisima za gradenje u seizmickim
podrucjima.

Mjere zastite na radu:

Projektant koji izraduje projektnu dokumentaciju duZzan je da shodno ¢l.9 Zakona o
zadtiti i zdravlju na radu ("Sl.list CG",br.34/14) pri izradi tehnicke dokumentacije ugradi
propisane mjere zastite na radu u skladu sa tehnoloskim projektnim zadatkom.
Investitor je duzan da od ovlaséene organizacije - privrednog drustva za poslove zastite
na radu pribavi reviziju da je tehnitka dokumentacija uradena u skladu sa propisima
zastite na radu, tehni¢kim propisima i standardima.

Pri izgradnji objekta poslodavac koji izvodi radove duzan je izradi Elaborat o uredenju
gradilidta shodno &lanu 8 Zakona o zastiti na radu ( “Sl.list RCG”, br.79/04, “Sl.list CG”
br.26710, 73/10, 40/11).

USLOVI | MJERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

/




10

USLOVI ZA PEJZAZNO OBLIKOVANJE

/

1

USLOVI | MJERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA | NJIHOVE
ZASTICENE OKOLINE

U okviru predmetnog prostora potrebno je postovati odredbe i metodologiju zastite
spomenika kulture koji su postavljeni u Zakonu o zastiti kulturnih dobara (,Sl.list CG
49/10¢, posebno &lanovi 87 i 88). U sludaju pronalazenja nalaza od arheoloskog znacaja,
sve radove treba prekinuti i obavestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zastitu kulturnih
dobara, kako bi se preduzele sve potrebne mjere za njihovu zastitu, shodno zakonu.
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USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI | LICA SA INVALIDITETOM

/

13

USLOVI ZA POSTAVLJANJE | GRADNJU POMOCNIH OBJEKATA

/

14

USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUSNOG
SAOBRACAJA

/

15

USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REZIMU

/

16

MOGUCNOST FAZNOG GRAPENJA OBJEKTA

/

17

USLOVI ZA PRIKLJUCENJE NA INFRASTRUKTURU

12.4.

Uslovi prikljuéenja na elektroenergetsku infrastrukturu

/




17.2. | Uslovi prikljuéenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
/

17.3. | Uslovi priklju¢enja na saobracajnu infrastrukturu
/

17.4. | Ostali infrastrukturni uslovi
Vodni uslovi
Vodni uslovi u skladu sa &lanom 114 i 115 Zakona o vodama ("Sl.list.RCG", br.27/07,
32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17 i 80/17) pribavljeni od nadleZznog Opstinskog
organa za vodoprivredu br.15/4-2-40/15 od 06.07.2018.godine, koji Cine sastavni dio
ovih uslova.
POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOSKIH GEOTEHNICK'IH, INZENJERSKO-

18 | GEOLOSKIH, HHDROGEOLOSKIH, GEOMEHANICKIH | SEIZMICKIH) PODLOGA,

KAO | VRSENJA GEOTEHNICKIH ISTRAZNIH RADOVA | DRUGIH ISPITIVANJA

Potrebe za geolo$kim, hidroloskim, geodetskim ispitivanjima:

Svi objekti moraju biti izgradeni prema vaze¢im propisima i u skladu sa geomehanickim
ispitivanjima u zoni gradenja.

Meteoroloski podaci:

Podruje opstine Bijelo Polje ima umereno kontinentalnu klimu u prostornom dolinskom
dijelu. Dolinski dio karakterise umereno topla i viazna klima sa toplim ljetima. Srednja
godiénja temperatura iznosi 9,4 C. Naijtopliji mjesec je jul sa srednjom temperaturom
19,1 C, a najhladniji mjesec je januar sa temperaturom -0,9 C. Srednja godi$nja
vrednost insolacije je 1 635,3 &asova, srednji mjese¢ni maksimum je u julu mjesecu i
iznosi 228,4 éasova, a minimum je u decembru sa 39 €asova.

Veéi dio podrugja odlikuje se modifikovanim fluviometrijskim rezimom padavina, pri
gemu se maksimalne kolig¢ine izluduju u kasnoj jeseni i u prvom dijlu zime (oktobar-
januar), a minimalne tokom ljeta (jun-avgust). Za podrucje opstine Bijelo Polje, obimnije
snezne padavine karakteristiéne su od sredine novembra, a najintenzivnie su u
razdoblju decembar-mart.

Snezni pokrivaé traje oko 5 meseci. Srednja godinja suma padavina je 920mm. Srednja
mjeseéna suma padavina najve¢a je u novembru i iznosi 112,8mm, a najmanja u
avgustu 55,1mm. Na osnovu podataka mjernih stanica moZe se konstatovati da se
relativna vlaznost vazduha u Bijelom Polju nalazi u granicama umjerene povisenosti.
Relativna vlaznost vazduha je veéa zimi nego ljeti. Na planinama ljeti raste sa visinom.
Srednja godi$nja vrijednost vlaznosti je 77,3%, maksimum je u decembru 84,1%, dok je
minimum u julu 72,6%.

U Bijelom Polju su izrazitje zastuplieni vjetrovi iz jugozapadnog, jugoistoénog i
sjeveroistoénog pravca jer se tim pravcima pruza dolina Lima i njene pritoke s jedne i
bjelopoljska kotlina sa druge strane. U vrijeme duvanja zapadnih i sjeverozapadnih

4







