CRNA GORA

OPSTINA BIJELO POLJE
Sekretarijat za uredenje prostora
i odrzivi razvoj

Br.06/4 - 111

Bijelo Polje, 17.10.2013.godine

Sekretarijat za uredenje prostora i odrZivi razvoj OpStine Bijelo Polje, rjeSavajuci
po zahtjevu Bekija Resmira iz Bio¢a opstina Bijelo Polje, za izdavanje urbanisti¢ko
- tehni¢kih uslova za izradu tehnifke dokumentacije za izgradnju porodi¢ne
stambene zgrade na katastarskoj parceli br.1287 KO Poda u selu Bio¢a, shodno
Odluci o djelokrugu, organizaciji i na¢inu rada lokalne uprave Opstine Bijelo Polje
(“SlLlist CG” — opstinski propisi “, br.15/11), a na osnovu ¢l.62 i 62a Zakona o
uredenju prostora i izgradnji objekata ("SLlist CG’’,br.51/08, 40/10, 34/11 40/11,
35/13) i ¢lanu 3 Odluke o izgradnji objekata izvan zahvata Generalnog
urbanisti¢kog plana Bijelo Polje (“SLlist Crne Gore - opstinski propisi, br.9/2010)
i zdaije

URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI
za izradu tehnic¢ke dokumentacije

za izgradnju porodi¢ne stambene zgrade na katastarskoj parceli br.1287 KO Poda,
povriine 934 m’ u selu Bio¢a u optini Bijelo Polje. Tehni¢ku dokumentaciju uraditi
u skladu sa urbanisti¢ko — tehni¢kim uslovima koji su dati shodno urbanisti¢kim
parametrima za ruralno stanovanje definisanim Izmjenama i dopunama
Generalnog urbanisti¢kog plana Bijelo Polje 2021 ( “ SLlist CG — opStinski propisi”,
br.22/09).

Porodi¢na stambena zgrada je zgrada namijenjena za stanovanje povrsine do 500
m’ i sa najviSe Cetiri zasebne stambene jedinice, shodno ¢lanu 9 Zakona o uredenju
prostora i izgradnji objekata.

I Opsti uslovi

Osnov za izradu investiciono — tehni¢ke dokumentacije, na osnovu koje ¢e se izdati
odobrenje za gradenje predmetnog objekta su ovi uslovi.

Investitor je obavezan da pripremi i propiSe projektni zadatak za izradu
investiciono tehniéke dokumentacije za izgradnju objekta uz obavezno poStovanje
urbanisti¢ko — tehni¢kih uslova.




II Planirano stanje

1.Namjena povrsina

U ruralnom tipu stanovanja dozvoljena je izgradnja stambenih objekata porodi¢nog
stanovanja, poljoprivrednih ekonomskih objekata poljoprivrednog domadinstva,
prodavnice i zanatske radnje, koje ni na koji na¢in ne ometaju osnovnu namjenu i
koji ni na koji nadin ne ometaju osnovnu namjenu i koje sluze svakodnevnim
potrebama stanovnika podruéja, kao i ugostiteljski objekti i manji objekti za
smjestaj.

Namjena predmetnog objekta je stambena.

III Urbanisti¢ki parametri

Povr§ina katastarske parcele iznosi 934 m’,

Maksimalni indeks zauzetosti parcele je Kz = 0,35.

Maksimalni indeks izgradenosti na parceli je Ki = 3Kz.
Maksimalno dozvoljena ukupna bruto povriina objekta je 500 m’.
Maksimalna spratnost objekata je (P+1+PKk).

Potkrovlje (Pk) je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi neposredno ispod kosog ili
zaobljenog kroviSta. Najveée mogucée dimenzije potkrovlja odredene su visinom
nadzidka od 1,60m, te visinom sljemena krovi$ta od 4,5m mjerenih od gornje kote
podne konstrukcije potkrovlja.

Kota stambenog prizemlja iznosi max. 1,50m u odnosu na kotu terena.

1. Regulacija

Regulaciona linija poklapa se sa granicom katastarske parcele prema magistralnom
putu Kopar — Kosovska Mitrovica ( potez Berane - Ribarevine).

Gradevinska linija je na rastojanju od 25 m od regulacione linije.

Minimalna medusobna udaljenost slobodno stoje¢ih objekata iznosi 2.50m od
ograde daljeg i 4.50m od bliZeg susjeda, odnosno postavljanje objekta na manjem
rastojanju ili uz granicu parcele uz saglasnosti vlasnika susjednih parcela koje je
neophodno priloZiti uz zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole.

2. Uslovi za arhitektonsko oblikovanje
Izgradnju objekta projektovati u duhu i skladu sa postoje¢im objektima i u skladu

sa ambijentom, kao i u skladu sa tehni¢kim propisima, normativima i standardima
za projektovanje ove vrste objekata.




Projektom postié¢i vizuelno jedinstvo prostornog rjeSenja koje ¢e istaéi arhitektonski
izraz predmetnih objekata uz poStovanje visokih standarda shodno njegovoj
funkciji, a bez narusavanja ve¢ formiranog ambijenta izgradenim objektima.
Izgradnju objekata uraditi u skladu sa namjenom imaju¢i u vidu elemente
racionalne i brze gradnje uz primjenu savremene tehnologije gradenja,primjenom
svih materijala dobrih fizi¢kih karakteristika kao preduslova zastite od nepovoljnih
klimatskih uslova.

Obrada fasade kao i krovni pokriva¢ su predvideni od kvalitetnog i trajnog
materijala i kvalitetno ugradeni. Krov objekta je obavezno kosi,dvovodni,fetvoro-
vodni ili kombinovani. RjeSenjem kosih krovova obezbjediti da se voda sa krova
objekta sliva na sopstvenu parcelu. Krovni pokriva¢ je crijep, eternit, tegola
kanadeze ili neki drugi kvalitetan materijal.

3. Klimatske i hidroloSke karakteristike

Za potrebe proracuna Koristiti podatke Hidrometeoroloskog zavoda o klimatskim i
hidroloskim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.

Bjelopoljski kraj je u brdsko-planinskom dijelu Crne Gore,predstavlja kotlinu
okruZzenu planinama 3§to dovodi do znadajnih klimatskih fenomena,kao $to su
temperaturna inverzija,magle,feste snjeZne padavine itd.

PruZanje rijeke Lim daje moguénost prodora vjetrovima.Takode postoji i veliki
broj dana u kojima je tiSina,dakle dana bez vjetra.

Prosje¢na koli¢ina padavina u Bijelom Polju je 940mm.Padavine su ravnomjerno
rasporedene u toku godine.NajviSe padavina ima u novembru,a najmanje u
maju.Prosjeéno godi$nje ima 109 ki$nih,21 snijeZni,23 vedra i 135 obla¢nih dana.

4. Uslovi za aseizmi¢ko projektovanje

Proradune raditi na VII (sedmi) stepen seizmifkog inteziteta po MCS skali.

Objekat mora biti izgraden prema vaZeéim propisima za gradenje u seizmitkim
podrucjima.

5. Zastita od pozara

Tehni¢kom dokumentacijom predvidjeti mjere zaStite od poZara shodno propisima
za ovu vrstu objekata. U cilju zaStite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu
sa Zakonom o zastiti i spasavanju (“SLlist CG”, br.13/07 i 05/08) i Pravilnikom o
mjerama zaStite od elementarnih nepogoda (“ SLlist CG “, br.8/93).

6. Uredenje terena

Sastavni dio projektne dokumentacije je i situacija uredenja terena na pripadajucoj
lokaciji u razmjeri 1:200.




7. Saobracéaj

Objekat se priklju¢uje na magistralni put Kopar —-Kosovska Mitrovica.

(Dionica puta Berane —Ribarevine).

Parkiranje treba obezbjediti isklju¢ivo na sopstvenoj parceli po principu jedan stan
jedno parking ili garaZno mjesto u objektu.

POSEBNI USLOVI: Shodno ¢lanu 70 Zakona o putevima (“SLlist
RCG”, br.42/04) neophodno je pribaviti uslove i saglasnost Direkcije za

saobraéaj za prikljucenje na magistralni put.
Uslovi Direkcije za saobraéaj su sastavni dio ovih uslova.

Minimalna Sirina kolskog prilaza ka objektu je 2,50m.

8. Elektroenergetski uslovi — uslovi prikljuenja objekta na elektrodistributivnu
mrezu

Tehni¢ka dokumentacija treba da sadrzi razradu priklju¢ka objekta na
niskonaponsku mreZu koji je neophodno projektovati shodno uslovima datim u
Tehni¢kim preporukama EPCG koje su dostupne na sajtu EPCG
(http://epcg.co.me/pdf/06_04/TehPrep%20 Prikljucenje%20NNM.pdf) i to:
-Tehni¢ka preporuka za prikljucenje potro$a¢a na niskonaponsku mrezu TP-2
(dopunjeno izdanje)

-Tehni¢ka preporuka — Tipizacija mjernih mjesta

-Uputstvo i tehni¢ki uslovi TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS-
EPCG 10/04 kV

Shodno aktu Ministarstva odrZivog razvoja i turizma, broj 05-5178/1 od 30.11.2011.
godine u postupku izdavanja urbanisticko — tehni¢kih uslova nije potrebno
pribavljati posebne uslove za izradu tehnicke dokumentacije od strane
Elektroprivrede Crne Gore AD Nik3i¢ FC Distribucija, ve¢ je neophodno da se u
urbanisticko - tehni¢kim uslovima propiSe obaveza poStovanja Tehnickih
preporuka EPCG za prikljuc¢ke objekata potrosaca na niskonaponsku mrezu.
Glavni projekat treba da sadrzi, izmedu ostalog, i razradu priklju¢aka objekata na
odgovarajucu infrastrukturu shodno ¢lanu 80 Zakona o uredenju prostora i
izgradnji objekata.

9. Hidrotehni¢ki uslovi — uslovi priklju¢enja objekta na hidrotehni¢ku mrezu

Tehnicki uslovi priklju¢enja predmetnog objekta na hidrotehni¢ku mrezu izdati od
strane JP Vodovod “ Bistrica” su sastavni dio ovih uslova.

Hidrotehni¢ke instalacije projektovati prema vaZeéim tehni¢kim propisima i
standardima.




10. Energetska efikasnost

Projektom predvidjeti uslove za racionalno koriféenje energije. OdrZivoj potrosnji
energije treba dati prioritet racionalnim planiranjem potro3nje.

Odrziva gradnja ukljucuje:

- Upotrebu gradevinskih materijala koji nisu $tetni po Zivotnu sredinu

- Energetsku efikasnost zgrada

- Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili ruSenja objekata

- Smanjenje gubitka toplote iz objekata poboljSanjem toplotne zaStite spoljnih
elemenata i povoljnim odnosom osnove i volumena zgrade

- Koriséenje obnovljivih izvora energije u zgradama ( biomasa, sunce, vjetar
itd.)

- Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacijone materijala, kako
bi se smanjila potros$nja toplotne energije

- Predvidjeti moguénost koriS¢enja solarne energije

Projekat raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeca za oblast
infrastrukture, vaZeéim tehni¢kim propisima, normativima i standardima za
projektovanje, izgradnju i koriS¢enje ove vrste objekata.

U procesu projektovanja neophodno je pridrZavati se propisa i normativa za
podrudja: ekologije, zastite od poZara, zaStite od buke, zaStite zagadenja zemljiSta i
vazduha, projektom predvidjeti i sve druge potrebne zaStite.

Projektnu dokumentaciju raditi shodno €¢lanu 77, 79, 80, 83, 84, i 86 Zakona o
uredenju prostora i izgradnji objekata ( "SLlist Crne Gore', br.51/08, 40/10, 34/11,
35113),

Investitor je obavezan da prilikom podno3enja zahtjeva za izdavanje gradevinske
dozvole dostavi:

-Glavni projekat izraden u deset primjeraka od kojih je sedam u zaSti¢enoj
digitalnoj formi.

Sastavni dio ovih uslova su:
Saobrac¢ajno — tehnicki uslovi br.03-7610/2 od 14.10.2013.godine izdati od Direkcije

za saobracéaj — Podgorica.
Uslovi br.384 od 4.10.2013.godine izdati od JP Vodovod “ Bistrica”

OBRADI LA SEKRETAR
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CRNA GORA Broj: 03-7610/2

MINISTARSTVO SAOBRACAJA | POMORSTVA Podgorica, 14.10.2013.godine.
Direkcija za saobracaj

OPSTINA BIJELO POLJE

Sekretarijat za uredenje prostora i odrZivi razvoj

PREDMET: SAOBRACAJNO - TEHNICKI USLOVI ZA IZRADU PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE

Veza: Va$ zahtjev br.06/4-111/3 od 01.10.2013.godine

Direkcija za saobracaj, rieSavajuci po zahtjevu Sekretarijata za uredenie prostora i odrzivi razvoj
br.03-7610/1 od 04.10.2013.godine za potrebe investitora Bekija Resmir iz Bijelog Polja, a shodno
&lanu 16 stav 1 alineja 11 Zakona o putevima (,,SI. List RCG,, br.42/04 i ,,SI. List CG,, br.21/09,
54/09, 40/10, 36/11 i 40/11) izdaje sljedete,

SAOBRACAJNO - TEHNICKI USLOVI ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1. OPSTI SAOBRACAJNO TEHNICKI USLOVI

» Regulaciona linija (linija koja dijeli javnu povrsinu od povrsina namijenjenih za druge
namjene) i na predmetnom potezu poklapa se sa granicom katastarske parcele 1287 KO
Poda i putnog pojasa prema magistralnom putu (putni pojas je pojas zemljiSta sa obje
strane puta koji pripada tom putu, a ¢ija Sirina van naselja iznosi za autoputeve
,magistralne i reginalne puteve najmanje 2m racunajuci od linije koju Cine krajnje tacke
profila puta to jeste od spoljnje ivice usjeka i noZice nasipa ako ne postoji jarak).

» Gradevinska linija (gradevinska linija prestavija liniju na, ispod i iznad povrsine zemlje do
koje moZe da se planira najistureniji dio objekta) i na predmetnom potezu —parceli formirana je
na rastojanju 25m od od regulacione linije - spoljnje ivice putnog pojasa.

2. POSEBNI SAOBRACAJNO TEHNICKI USLOVI:

» Na priklju¢cima prilaznih puteva sa drzavnim putem neophodno je obezbijediti
odgovarajucu preglednost za ucesnike u saobracaju.

» Ratunska brzina za proracun priklju¢aka na drzavni put je dozvoljena brzina na tom dijelu
drzavnog puta.




» Voditi ratuna o pje$ackoj komunikaciji - kontinuitetu pjeSaka. Kod pjesackin prelaza za
savladivanje visinske razlike za lica sa posebnim potrebama predvidjeti izgradnju rampi
( nagiba do 8% i Sirine najmanje 0,90m).

» Odvod atmosferske vode predvidjeti tako da atmosferske vode sa prilaznog puta ne doticu
na drzavni put.

Kod izrade projektne dokumentacije neophodno je izvr3iti geodetsko snimanje poteza drzavnog
puta na duzini od 100 m u razmijeri 1:250 sa tatno definisanim granicama katastarskih parcele i
putne parcele predmetnog poteza, definisati regulacionou i gradevinsku liniju u skladu sa
propisanim uslovima.

Na situaciji sa definisanom regulacionom i gradevinskom linijom uraditi saobracajno rijesenje koje
¢e garantovati bezbjedno iskljucenje i ukljucenje sa i na magistraini put, pri Cemu se nece remetiti
postoje¢i saobracajno bezbjedonosni uslovi puta.

Projektnu dokumentaciju — faza saobracaja - prikljuéenje na magistralni put uradenu u skladu sa
gore propisanim opétim i posebnim uslovima za priviemeno prikljucenje, vazecim propisima i
standardima dostaviti Direkciji za saobracaj (dva primjerka) za izdavaje saobracajne saglasnosti.

Dostavljeno:
- naslovu x 2
- arhivi

711 POMOCNIK DIREKTORA,
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K«:‘S : k;\\ Ervm Adrovié,dipl.ing.




JAVNO PREDUZECE
VODOVOD "BISTRICA”

BLiE O POLJE

OPSTINA BIJELO POLIJE i
Vas broj : 4434 Bijelo Polje,O / ’ 0. 201390d.
Sekretarijat za uredenje Telefon: 050/432-239
prostora i odrzivi razvoj Faks : 050/432-120, 432-505
Nas broj: . (f/}/ Email: vodovodbp@cg.yu
2 Veb adresa: www.vodovodi.cg.yu
Ziro radun: 510-2196-48

Rjesavajudi po zahtjievu Beca LA 'EES Sk

, JP Vodovod ,Bistrica® Bijelo Polje izdaje uslove za prikljucenje objekta.

U vezi vaseg zahtjeva za izdavanje uslova, br. CK;/// ~4{ ” / Z
od . OO _2o? 2012.godine, dostavljamo vam uslove za prikljucenje
objekta na gradski vodovod i kanalizaciju.
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