


7.2.

Pravila parcelacije

/
7.3. | Gradevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

TRASA:IzvoriSte vodovoda ("Kod stare kuce") nalazi se na katastarskoj parceli br.295
KO Kradenik odakle ide cjevovod dalje preko katastarskih parcela 299 (javni put), 1228
(javni put), 1065 i 1066 KO Kradenik, shodno prilozenoj situaciji (geodetskom elaboratu),
koja €ini sastavni dio ovih uslova. Ta¢na duzina trase definisaée se glavnim projektom.
Prilikom projektovanja voda moguée su izvjesne korekcije trase u odnosu na priloZenu
situaciju, ukoliko planirani vod nije moguce izvesti po priloZenoj situaciji zbog prostornih
uslova, zastite Zivotne srdeine , tehnickih, ekonomskih ili drugih razloga.
PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA | ZASTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO |

8 | DRUGE USLOVE ZA ZASTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | TEHNICKO-
TEHNOLOSKIH | DRUGIH NESRECA
Uslovi i mjere za zastitu od zemljotresa:
Proracune raditi na VIl (sedmi) stepen seizmickog inteziteta po MCS skali. ,
Objekat mora biti izgraden prema vaze¢im propisima za gradenje u seizmickim
podrucjima.
Mjere zastite na radu:
Projektant koji izraduje projektnu dokumentaciju duzan je da shodno €l.9 Zakona o
zastiti i zdravlju na radu ("Sl.list CG" br.34/14) pri izradi tehnicke dokumentacije ugradi
propisane mjere zastite na radu u skladu sa tehnoloskim projektnim zadatkom.
Investitor je duzan da od ovladéene organizacije - privrednog drustva za poslove zastite
na radu pribavi reviziju da je tehni¢ka dokumentacija uradena u skladu sa propisima
zastite na radu, tehnickim propisima i standardima.
Pri izgradnji objekta poslodavac koji izvodi radove duzan je izradi Elaborat o uredenju
gradilista shodno ¢lanu 8 Zakona o zastiti na radu ( “Sl.list RCG”, br.79/04, “Sl.list CG”
br.26710, 73/10, 40/11).

9 | USLOVI| MJERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE
/

10 | USLOVI ZA PEJZAZNO OBLIKOVANJE
/

11 USLOVI | MJERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA | NJIHOVE

ZASTICENE OKOLINE

2



U okviru predmetnog prostora potrebno je postovati odredbe i metodologiju zastite
spomenika kulture koji su postavljeni u Zakonu o zastiti kulturnih dobara (,Sl.list CG
49/10%, posebno ¢&lanovi 87 i 88). U slucaju pronalaZenja nalaza od arheoloskog znaéaja,
sve radove treba prekinuti i obavestiti Ministarstvo kulture | Upravu za zastitu kulturnih
dobara, kako bi se preduzele sve potrebne mjere za njihovu zastitu, shodno zakonu.

P

USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI | LICA SA INVALIDITETOM

/

13

USLOVI ZA POSTAVLJANJE | GRADNJU POMOGNIH OBJEKATA

/

14

USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUSNOG
SAOBRACAJA

/

15

USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REZIMU

/

16 |

MOGUCNOST FAZNOG GRADENJA OBJEKTA

/

$it

USLOVI ZA PRIKLJUCENJE NA INFRASTRUKTURU

17.1.

Uslovi priklju¢enja na elektroenergetsku infrastrukturu

/

17.2.

Uslovi prikljuéenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu

/

17.3:

Uslovi prikljuéenja na saobraéajnu infrastrukturu




/

17.4.

Ostali infrastrukturni uslovi

Vodni uslovi

Vodni uslovi u skladu sa &lanom 114, 115 i 117 Zakona o vodama ("Sl.list RCG",
br.27/07, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17 i 80/17) broj 060-327/19-02011-78 od
03.04.2020.godine pribavljeni od nadleZnog organa za vodoprivredu - Uprave za vode iz |
Podgorice, koji Cine sastavni dio ovih uslova.

18

POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOSKIH LGEOTEHNICISIH, INZENJERSKO-
GEOLOSKIH, HIDROGEOLOSKIH, GEOMEHANICKIH | SEIZMICKIH) PODLOGA,
KAQO | VRSENJA GEOTEHNICKIH ISTRAZNIH RADOVA | DRUGIH ISPITIVANJA

Potrebe za geoloskim, hidroloskim, geodetskim ispitivanjima:

Svi objekti moraju biti izgradeni prema vazecim propisima i u skladu sa geomehanickim
ispitivanjima u zoni gradenja.

Meteorolodki podaci:

Podrucje opstine Bijelo Polje ima umereno kontinentalnu klimu u prostornom dolinskom
dijelu. Dolinski dio karakteriSe umereno topla i vlaZzna klima sa toplim ljetima. Srednja
godi8nja temperatura iznosi 9,4 C. Najtopliji mjesec je jul sa srednjom temperaturom
19,1 C, a najhladniji mjesec je januar sa temperaturom -0,9 C. Srednja godidnja
vrednost insolacije je 1 635,3 Casova, srednji mjesecni maksimum je u julu mjesecu i
iznosi 228,4 €asova, a minimum je u decembru sa 39 Casova.

Vedi dio podrudja odlikuje se modifikovanim fluviometrijskim reZzimom padavina, pri
¢emu se maksimalne koli€ine izluCuju u kasnoj jeseni i u prvom dijlu zime (oktobar-
januar), a minimalne tokom ljeta (jun-avgust). Za podrucje opstine Bijelo Polje, obimnije
snezne padavine karakteristicne su od sredine novembra, a najintenzivnije su u
razdoblju decembar-mart.

Snezni pokrivaé traje oko 5 meseci. Srednja godi$nja suma padavina je 920mm. Srednja
mjeseéna suma padavina najve¢a je u novembru i iznosi 112,8mm, a najmanja u
avgustu 55,1mm. Na osnovu podataka mjernih stanica moze se konstatovati da se
relativna vlaZnost vazduha u Bijelom Polju nalazi u granicama umjerene povisenosti.
Relativna vlaznost vazduha je vec¢a zimi nego ljeti. Na planinama ljeti raste sa visinom.
Srednja godi$nja vrijednost vlaznosti je 77,3%, maksimum je u decembru 84,1%, dok je |
minimum u julu 72,6%.

U Bijelom Polju su izrazitje zastupljeni vjetrovi iz jugozapadnog, jugoistocnog i
sjeveroistoénog pravca jer se tim pravcima pruza dolina Lima i njene pritoke s jedne i
bjelopoljska kotlina sa druge strane. U vrijeme duvanja zapadnih i sjeverozapadnih
vjetrova ima dosta padavina, a za vrijeme juga temperature vazduha rastu.

19 1 POTREBA IZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA
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ZA ZGRADE URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI SADRZE | URBANISTICKE
PARAMETRE

Oznaka urbanisticke parcele

Povrdina urbanisticke parcele

Maksimalni indeks zauzetosti

Maksimalni indeks izgradenosti

Bruto gradevinska povrsina objekata 1/

(max BGP)

Maksimalna spratnost objekata /
/

Maksimalna visinska kota objekta

Projektna dokumentacija treba da obuhvati izgradnju vodozahvata i cjevovoda.

Prije pocetka projektovanja neophodno je pribaviti podatke od javnih preduzeéa o
razmjestanju podzemnih instalacija (ukoliko iste postoje na terenu).

Projektovanju pristupiti nakon sveobuhvatnih istraznih radova trase, te snimljenog
postojeceg stanja. Projektom je neophodno definisati trasu i niveletu kanala kao i objekte
na mrezi, a dimenzije usvojiti na osnovu hidraulickog proracuna i izdasnosti
vodoizvorista.

Pri izvodenju radova preuzeti sve potrebne mjere zastite radnika, gradana i vozila, a
zastitnim mjerama omoguciti odvijanje pjeSackog i motornog sacbracaja.

Na mjestima gdje se radi polaganje cjevovoda i kablova izvrsiti isijecanje regulisanih
povrsina i iste dovesti u prvobitno stanje.

Posebno voditi raCuna o propisanim razmacima i nacinu polaganja cjevovoda u odnosu
na druge instalacije.

Predmetni objekat projektovati u skladu sa tehniCkim propisima, normativima i |
standardima za projektovanje ove vrste objekata. ’
Posebno voditi racuna o postovanju Pravilnika o odredivanju i odrZzavanju zona i
pojaseva sanitarne zastite izvori$ta i ograni¢enjima u tim zonama.

Materijali koji se ugraduju moraju biti trajni i kvalitetni.

Parametri za parkiranje odnosno
garaZiranje vozila /

Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju,
posebno u odnosu na ambijentalna
svojstva podrucja

Uslovi za unapredenje energetske /
efikasnosti




DOSTAVLJENO:

- Podnosiocu zahtjeva

= . U spise predmeta
- Arhivi.
29 OBRADIVACI URBANISTICO- Dobrila Bugarin

TEHNICKIH USLOVA:

«i/gby(w« Ao
: 7

23 | OVLASCENO SLUZBENO LICE:

| Aleksandra Boskovié

24

M.P.

potpis ovlaséenog sluzbenog lica

25

PRILOZI

Grafi¢ki prilozi iz planskog dokumenta
Tehnicki uslovi u skladu sa posebnim
propisom

List nepokretnosti i kopija katastarskog
plana

1. Vodni uslovi broj 060-327/19-02011-78 od
03.04.2020.godine pribavljeni od nadleZnog
organa za vodoprivredu - Uprave za vode iz
Podgorice.

2. Saobracajno tehnicki uslovi za izgradnju
predmetnog vodovoda br.14-332/20-5107/4-
29/1 od 02.10.2020.godine izdati od strane
Sekretarijata za stambeno komunalne
poslove i saobraéaj Opstine Bijelo Polje.







J0H

e

o
-
S8
c aulgaig
e
AP
&mﬂwnmwn
L
i
ELTRAE)
"
ARSI '}
See-
DIABL Y
s
ey
) oy
Ed
Ll Sha

: | aury

a

w
i
o iy
e
™
&S > &

]

u






CRNA GORA Katastarska opdtiing: KRADENIK | : I
UPRAVA ZA NEKRI'TNINE Broj lista nepokretnosti: :
PODRUCNA JEDINICA: BIJELO POLIE Brty plang; 12560 |
Broj: 956-105-194/2020) | . Parcela: 1228
Datwim: 28.09 20211
I— : .
KOPIJA PLANA |
- Razmyera 1 2500
‘ |
| |
|
|
) |
I
|
i ' |
|
| |
|
|
J
|
i
IZVOD 1Z DIGITALNOG PLANA Sjerava !

Qbradio 2 Bluzbeno lice;



CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE
PODRUCNA JEDINICA: BUELO POLIE
Broj: 956-105-184/2020)

[Datum: 28.09 2020,

[ZVOD 1Z DIGITALNOG PLANA

Cinracin:

KOPIJA PLANA

Rigemjers | 2500

Katastarska opsting KRADENIK
Briy lista nepokretnosts

Broj plana: 3

Parcela: 1063

Tl
1250
f

[

i

Ov|erava
Sluzbenc lice:



CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKR]" I'NINE
PODRUCNA JEDINICA BUELG POLIE
Bruj, YS6-105-184/2020)

Datum: 28092020,

Katastarska opsting: KRADENIK
Brop isla nepokretnosti:

Brey plana: 5.6

KOPIJA PLANA

T Harmjery | 2500

4 4

T Thl)
I Lt}
i

M TS
o VBV
FZVOD. 1Z DIGITALNOG PLANA Slutbeno ice
Obradio: :




CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE
PODRUCNA JEDINICA: BLJ ELO POLIE
Broj: 936-105-184/2020)

Datum: 28.09,2020.

1ZVOD IZ DIGITALNOG PLANA
QObradio: 7

KOPIJA PLANA

Raymjera § 2500

Kalaslarska opglinge KR ADENIK
Brog lista nepukretnost:
Brop plana: 3

Parcele: 295, 299

Ovierava
/. Slutbeno lice:






UPRAVA 7ZA NEKRETNINE
PODRUCNA
BLJELO POLJE
Broy.
Datum:
KO

[US-919-5233/2020
28082020

RRADENIK
&

JEDINICA LR

Na osnovu Clana 173 Zakona o drzavnom premieru 1 katastry nepokretnostt ('S,

032011, TT

potrebe

o
L ]

U, AL,

1zdaje se

b L7 i),

pustupajudi po zalite

v OPSTINE B

LIST NEPOKRETNOSTI 26 - IZVOD

[

Podaci o parcelama

I 1Man
Shiva

HBruj

Hr[” '.f._}__{i".ltil'

Podbroj Drtum upisa

Potes ili
ubica 1 kueni frra

Navin Korisce
Lisnoy st

24 37 FAES 2004

ANDIL

ROPIS

Pribiod

A T

1228 DL 26010

OLANVANILE

PRAVN] PROPIS

PISILDG puilesy

110K

Ukupno

Podaci o viasniku ili nosiocu

Maudnd brof - 1D by

NULY nosiovs prava -

wlresa b oojesto

G758 0.00

[ TObim prava

I il CRMA GORS - SUBIERT RAasPOLAGARNIA GFS LN B POLE 55 L
SLOBODE  Biels Polje [ I
Ne postoje tereti i ogranicenja.
Nuplata wmkse je oslobodena na osnova Clana 17 Zakona ¢ admimistrativnim taksama (S Woobro 18/19). Naplata
nuknade oslobodens je na osnovu Clang 174 Zakona o drzsvnom premijeru | katastry nepokroinost: 51 Hal RCGT br, 29407,

TR U2/, 0=t

"SLlise CGY b

043415, Q3707 1 17

LR







Il avazav Ju[’

VAR U

Broj: 060-327/19-02011- 7 03 04.2019. 8

4

2?,-"'.'_]'.?_. 18 ll:st C G } : "3;’."‘ 32/
: o upravnom puStl])KU
T‘w -wt""o-";a 1

riesavajudi po

i

RJESEN]E
o ulvrdivanju vodnih uslova

.

i hmu ke
.ol umentacije za
;ml!or_n'a\.-'rer 1" u

1 tehnickim | vrakonskim

teleat uraditl v skladu sa vas
radova;

ada sadril

2. Tebnitka dokumentacija treb

Al 2 ¥ s Eiame B g Sl —
= apsie poc 1..!"'.'1'\1. H 3 LN pegoyo-§l e
- gtoyecea 21ala iy Lo

e hidrologke | metenrologke)

- rrafigke prilo

koja je uradila projektnu

avlaséenje uugox arnog pm]o canta,
= poh-”'dae o izvrienoj unuiradnioj i tehifkoj kontroli tehnitke doku
- rjel g ovladéenompr o]ek'-'ﬂntu i

- EJL.]OI’.'IE?!"J"‘L?1(15(8[‘]]&‘ sa urbanist

P uslavima, v skiadu sa zakono

péenta motaju biti takve da zadovoljavaju

rnema maguenosti za pri : 3
dat] kompletno rjesenje za l:u-lahll |r'v(1 e vodom iz viastitih izvora [i pravo na
zan'»-'al.ajl]r-_‘ vode za potrebe praviog lica riesavai u du sa wvaZecon

zakonskom regul’atwnm],

1N 1@

i najaviiu vodovaod

-y sluca]b. dca postajl wme;‘!f'nost' nadieZnog javnog preduzeca za
a avanie, tehnitko riedenje mora da postuje i Islove dobijene od tog

ionu  mreiy,
tretinan do




T o b} U
VIR el ok siladu san

priflvatanie oty
od tog preduzeda;
- kvalitet otpadnih voda prije ispustanja u javnu kane
pormama propisanim vazecom zakonskom regulativem;
s odvodenja atn {.f rekth voda

iokacije ©
fersidih voda

ey LIUL-\ i

rréing, spriecavanje zagadivanja atmo

Nakon lzrade VM OTEZan
izdavanje vodne saj vorama, Uz

priloziti Glaval projel

Upravi z
ubtvrdivanja vad
coq stare |
- 245 ]

Uz zahtjev je dostavljena sljedeéa dokumentacija;

-idejno rieSenje sa slkicama ol'opj ivrednog objelr,
-psnovne podatke o lokaciji obj om proce
; 299 74 kat,

T

brlués, 'Uo ) '\” Kradenik,

r r~|\1 C |.',.\

|.,'c,1\,L.‘|L'. br,295 KO Kradenik

SO

utvrdeno je da je
propisatl vodne usiove za l?l'auu pl‘ujek‘:ne dokumenta
Uprava za vode, na osnovu &L 115 tacka 61 ¢l 116 tatka

a0 u dispozitiva,

riefenja putrebno

clje na nivou u'<]""l\'_," nre
1% 72

ama, donijeia:

od 100,00 €-urs

Torjesenja moze se

Jayith Zaiba
poljoprivrede § ruralnog I'dZvUj‘ i, U Ioku ud 1 5 dana od dana prijema rjedenja. Zzal
preko Uprave za vode, neposredno i putem poste,

Dostavljeno:

-Podnosiovu zahtjeva;
» -lnspelaoru g u-'{}t'ze.;

-Sluzbi uprave;

ety




Adresa: Ul Nedjeljka Merdoviéa bb,
; P b gy 5 e L 84 004 Bijelo Palje, Crna Gora
| Opstina Bijelo Polje i Tel/fax +382 (0) 50 484 811
' Sekretarijat za stambeno E-mail: sacbracaj@bijelopolie.co.me

komunalne poslove i saobradaj

S2a | Crpa Gora

FERE
!

Br: 14-332/20-5107/4-59/1 02.10.2020. godine

Za® Sekretaryjat za uredenje prostora. Opstina Bijelo Polje
Veza Zahyjev za izdavanje uslova 062/4-334/20-4447/2 od 20.08.2020 godine
Predmet: Saobracajno tehnicki usiovi

Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove | saobracaj rijesavajuci po zahtjevu
Sekretarijata za uredenje prostora, Opstina Bijelo Polje broj 14-332/20-5107/4-59/1 od
29.09.2020 godine, kome se obratio Celebi¢ ESef iz Bijelog Polja, na osnovu &lana 5 Zakona
0 putevima ( "Sllist RCG" br.42/04, "Sllist CG" br, 021/09, 054/09 040/10. 073/10. 036/11.
040/11, 092/17) | Clana 16 stava 1 alingja 6 | stava 2 Odluke o opstinskim | nekategorisanim
putevima ("S| hist RCG" opstinski propisi 16/07} izdaje:

SAOBRACAJNO TEHNICKE USLOVE

Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove | saobradaj rijesavajuéi po zahtjevu
Sekretarijata za uredenje prostora, Opstina Bijelo Polje broj 14-332/20-5107/4-59/1 od
29.09.2020 godine. kome se obratio Celebi¢ Esef iz Bijelog Polja radi izdavanja saobracajno-
tehnickih uslova za izradu tehnicke dokumentacie za izgradnju seoskog vodovoda sa
prateCim objektima radi snadbijevanja domacinstva | poljoprivrednog objekia (farme krava
muzara) u Crhlju, u zahvatu Prostorno urbanistickog plana Opstine Bijelo Polje ("SI list CG-
opstinski propisi', broj 7/14) izdaje sledece uslove:

Trasu na dijelovima gdije se poklapa sa kat.parcelom puta voditl u bankini puta, izuzev
na miestima qgdje trasa presjeca put.

Neophodno je izvrsiti snimanje situacije terena i u zavisnosti od izbora nadina
izgradnje cjevovoda | potrebne trase izraditi Projekat instalacija. sa tacno definisanim
duzinama cjevovoda koji treba da se postavi u trupu puta, ili u puthom pejasu kao | ostalim
detaljima koje treba da sadrzi projektna dokumentacija (tacno naznacenim mjestom
prikljucenja, oznake za cijevi i1 dr...).

Tehnickom dokumentacijom obraditi karakteristitne poprecéne presjeke sa tacno
definisanim polozajem buduceg cjevovoda i puta, sa mehaniékom zadtitom cievovoda,
trakom upozorenja. Zatrpavanje preostalog rova projektovati postavljanjem tamponskog sloja
— Sljunka velicine zma od 0 do 22mm u slojevima od 20 - 25 c¢cm sa nabijanjem slojeva vibro
zabom. Projektom predvidjeti da zavréni sio] puta bude vracen u prvobitno stanje. Na
djelovima trase gdje cjevovod prolazi ispod asfaitnin povréina projektovati vracanje asfaline
povrsine u prvobitno stanje. sa pripadajucim brojem i debljinom asfaita koja je ugradena na
saobracajnici prije iskopa. Minimalna dubina polaganja cjevovoda u trup puta 1,00m, a u
putnom pojasu 0,80m.

Revidovanu projektnu dokumentaciju uredenu u skladu sa gore propisanim uslovima,
vazecim propisima i standardima iz ove oblasti dostaviti Sekretarijatu za stabeno komunalne
poslove | saobracaj radi izdavanja saobracajne saglasnost

S postovanjem,

Dejan Lukovi¢
Sekretar Sekretarijata

Dostavijeno. - Sekretarijat za uredenje prostora. Opstina Bijelo Polie
- U spise
Kontakt osoba: Jadranka Radojevi¢, samostaini savjetnik | za saobracaj



