CRNA GORA

OPSTINA BUELO POLIJL
Sekretarijat za urcdenje prostora
Br.06/5-133/1-15

Bijelo Polje, 10.09.2015.godine.

Sekretarijat za urcdenje prostora Opstine Bijelo Polje, riefavajuci po zahtjevu Pepeljak
Asibe iz Bijelog Polja. od 01.09.2015. godine, za izdavanje urbanisti¢ko-tehnickih uslova
radi rekonstrukeija clektroinstalacija na porodi¢no-stambenom objektu lociranom na
katastarskoj parceli br.113/1. KO Bijelo Polje, naselje Gornje Loznice, shodno Odluei o
nadinu rada lokalne uprave Opstine Bijelo Polje (“SLlist CG - opstinski propisi *,
br.13/15), a na osnovu &1.62 i 62 Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list
CGobrS1/08. 34/11, 40711, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i Detaljnog urbanisti¢kog plana
naselja Gornje [ .oznice (~Sllist Crne Gore - opstinski propisi”™, br.23/12) i zd a j e:

URBANISTICKO-TEHNICKE USLOVE
-7za izradu tehnié¢ke dokumentacije-

74 izradu tehnicke dokumentacije radi rekonstrukcije-elektroinstalacija jake 1 slabe
struje na postojeéem porodi€no-stambenom objektu lociran na urbanistitkoj parceli
br.114. nastaloj od katastarske parcele br.113/1 upisane u In. br.2075. KO Bijelo Polje.
naseljec Gornje Loznice. Objekat se nalazi u zoni planiranog stanovanja srednje gustine.

Prilikom izrade investiciono-tchnicke dokumentacije moraju se postovati sledeCi
urbanisticko-tehnicki uslovi:

1. Geodetsko-katastarske podloge: Sastavni dio ovih uslova Cine graficki prilozi iz
DUP-a nasclja Gornje Loznice, kopija geodetskog plana i list nepokretnosti neophodni
za projeklovanje.

2. Namjena objekta: Rekonstrukcija elektroinstalacija jake i slabe struje.

3. Vrsta. tip i tchnologke cjeline objekta: Rekonstrukeija objckta se odnosi na zamjenu
clektroinstalacija na objcktu obeljeZzenom u kopiji gedetskog plana i posjedovnom listu.

4. Horizontalne i vertikalne osnove ohjckta-spratnost objekta i povriina:
Rekonstrukcijom se gabariti porodi¢no-stambenog objekta ne mijenjaju kako po vertikal,
tako ni po horizontali.

5. Maksimalno dozvoljeni kapacitet objekta: Definisan je u ocodetskoj podlozi, tako
da za svaku intervenciju postojecih objekata vaze uslovi i pravila za objekte koji se
rekonstruisu u postojeéim  gabaraitima. Blize podatke da ¢e projektant kroz izradu
projekine-tehnicke dokumentacije.




6. Situacioni plan sa granicama susjedne parcele: Dat je u grafitkom prilogu i
odnosima prema susjednim parcelama, pristupu na infrastrukturu i drugo.

7. Gradevinska i regulaciona linija: Gradjevinska linija objckta kao i regulaciona linija.
ostaje nepromijenjena, kao na grafickom prilogu koji je sastavni dio ovih uslova. jer se
radi o rekonstrukeiji u postojec¢im gabaritima odnosno zamjeni elektroinstalacija.

8. Vrste materijala: Materijali za clektroinstalacije kao i drugi materijali koji se koriste
za rekonstrukciju moraju biti atestirani.

9. Meteoroloski podaci: Bijelo Polje ima umjerenu kontinentalnu klimu, prosjeéne
temperature za proljcée 8,7C, ljeto 16,9C, jesen 9.4C, i zima od 0,2C. Godisnje padne
oko 94.0mm, najvisc paddwna padne u novembru i maju mjesccu. Bijelo Polje ima l()i)
kidnih dam 21sneznih, 23 vedrih i 135 oh la¢nih dana. Vjetrovi duvaju sa /amd'l(ISO Yoo
_}5_|evera(9() - sjeveroistoka i istoka( 90 ") juga( (80% ) i jugoistoka (40" 60).

10, Parametri za seizmi¢ko projcktovanje: Prema propisima za sedmi stepen MCS
skale. Pri projektovanju i izradi tehnicke dokumentacije postovati pravilnik o tehni¢kim
normativima za izradu objekata visokogradnje u seizmitkim podrucjima.

I1. Mjesto i nadin priklju¢enja objekta na gradsku saobracajnicu ili javni put: vrsi
sc sa postojeceg pristupnog puta kao u graliCkom prilogu.

[ehnicka dokumentacija treba da sadrzi razradu prikljucka objekta na niskonaponsku
mrezu koji je neophodno projektovati shodno uslovima datim u Tehni¢kim preporukama
EPCG koje su dostupne na sajtu EPCG (http:/fepeg.co.me/pdff06_04/Teh.Prep.20
prikljuc¢enje20NNM.pd[) i to:

-Tchni¢ka preporuka za prikljuéenje potrodac¢a na niskonaponsku mrezu TP-2 (dopunjeno
izdanje).

~T'ehni¢ka preporuka Tipizacija mjernih mjcsta

-Uputstvo i tehnicki uslovi TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG
10/04 kV.

Shodno aktu Ministarstva odrzivog razvoja i turizma Podgorica, broj 05-3178/1 od
30.11.2011. godine u postupku izdavanja urbanisticko-tehni¢kih uslova nije potrebno
pribavljati posebne uslove za izradu tehnicke dokumentacije od strane Elcktropriviede
Crne Gore AD Nikgi¢ FC Distribucija, ve¢ je neophodno da se u urbanisti¢ko-tehni¢kim
uslovima propise obaveza postovanja Tehni¢kih preporuka EPCG za prikljucke objekata
potro$aca na niskonaponsku mrezu.




Glavni projckat treba da sadrzi. izmedu ostalog. | razradu priklju¢aka objckata na
odgovarajuéu infrastrukturu shodno ¢lanu 80 Zakona o uredenju prostora i izgradnji
objekata.

-priklju¢enjc na elektronsku komunikacionu mrezu, izvesti prema uslovima i saglasnosti
radio-difuzne agencije, ako je investitor zaintercsovan.

-Instalacione mreze u objektu i van njega projektovati u skladu sa propisima i uslovima, 4
priklju¢enjc instalacija na infrastrukturne sisteme prema uslovima dobijenih od nadleznih
javnih preduzeca.

15. Uslovi za za&titu od prirodnih i tehnicko-tehnoloskih nesre¢a: Maksimalno se
pridrzavati pri izradi projektne dokumentacije, rekonstrukeije objekta i procesa rada u
istim postovati ~akon o zastiti na radu.

16. Uslovi za encrgetsku cfikasnost: Prilikom projektovanja elektroinstalacija od strane
stru¢nih lica obratiti paznju na ovu stavku i dimenzionisati kapacitete energetske
efikasnosti.

Glayni projekat uraditi u deset primjeraka od kojih sedam u digitalnoj formi, te sa
zahtjevom za gradevinsku dozvolu dostaviti ovom organu, odnosno na Salteru
gradanskog biroa.

Jedan primjerak nakon izdavanja gradevinske dozvole, ostaje tchnickoj arhivi
Sckretarijata za urcdenje prostora i odrzivoi razvoj Opstine Bijelo Polje.

Dostavljeno:
-Pepeljak Asibi,
-Urb. Inspeketji
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