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Sekretarijat za urcalenje prostora Opstine Bijelo Polje, rjesavajuii po zahtjevu

Direkcije za izgradnju i inyesticije Opitine Bijelo polje, za izdavanje urbanistiiko-tehniikih
uslova za izradu tehniike dokumentacije za izgradnju javne rasvjete dui iavnog puta u
Ribarevinama, shodno Odluci o organizaciji i naiinu rada lokalne uprar.e Op5tine Bijelo
Polje ("Sl.lisl CG - opltinski propisi ", br,t3/15), a na osnor.u it. 62 i it. 62^ Zakona o
uretlenju prostora i izgradnji objekata ("Sl,list CG", br.51/08, t0/10, 34/11, ,10/11 i 35/13),
Prostorno urLlanistidkog plana Opitine Bijelo Potje ("Sl.list CG-opitinski propisi", br. 7/14)
i zda je

URBANISTI.KO - TEHNIdKE USLO\'E
za izradu tehnidke dokumentacije

za izgradnju javne rasrjete dui javnog puta (katastarska parcela 239 KO Ravna
Rijeka) u Ribarevinama (potez pumpna stanica-most na Ljuboviali), u zahvat'u prostorno
urbanistiikog plana Opitine Bijelo Polje (kojim je ptanirano da dui saobradajnica, prilaza i
trotoara, pjes.ikih komunikacija, parking prostora treba izr.esti javnu rasrjetu).

Prilikom izrade investicioro-tehniike dokumentacije moraju se postovati slededi
urbanistiiko-tehniEki uslovi :

l.Namjen. objekta: J{vna rasvjeta dui javnog puta u Ribarevinama.

2.Trasarlzgradnja javne rasvjete duz jnvnog puta (katastarska parcela 239 KO Ravna
Rijeka) u Ribarevinama (potez pumpna stanica-most na Ljubovitli), ukupne duiine trase cca
l:600 m.

3.Vertikalne i horizontalne dimenzije objekt.:

Svijetleda tijela namijenjena javnoj r.svjeti treba postavljati na stubove nami.ienjene za
javnu rasrjetu ili z.jedno sa niskonaponskom mreiom 0,,1 kV, gdje to uslovi dozvoljavaju.
Javnu raslaetu treba razyijati sa stubovima i svctiljkama tako da zadovolje standarde u
pogledu osljetljaja. Cjelokupnu rasrjetu izvesli svjetiljkama jedinst\,enog i usklaalenog tipa
koje su mali potrosaii el. energije. Posebnu painju posvetiti osvijetljenju glavnih iobilaznih
saobra6ajnica. Nrpajanje instalacije javne r.svjete predvideno je sa NN polja u TS 10/0,4 kV
kablovima PP00 3x25 (16) mm2, kao i upravljanje istom sa fotorelejom ili uklopnim satom.



Posebno treba voditi raiuna o propisanim razmacima i nadinu polaganja napojnog kabla u
odnosu na druge kabloye, vodovodne i kanalizacione cijevi i telekomunikacione kabloye.
Kablovi se postavljaju u rovu dubine 0,80m.
Nakon kompletnog zatrpayanja roya, izxrliti iiSdenje gradilista i postaviti oznake trase
kabla.

:l,Vrsta m{terijala: Predmetni objek{t projektov{ti u skladu sa tehniikim propisima,
normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata. Msterijali koji se ugraaluju
moraju biti trajni i kv{litetni.

s.Projekat raditi u skladu sa ovim uslovima! uslovima javnih preduze6a za oblast
infrastrukture, vszeiim tehniikim propisima, normativima i standardima za projektovanje,
izgradnju i korisdenje ove vmte ohjekata .

U procesu projektovanj, neophodno je pridriavati se propisa i normativa za
podruija:ekologije, zastite od poiara, zastite od buke, zastite zagaalerja zemljista i vazduha,
projektom predvidjeti i sve druge potrebne zaStite.

6.Podaci za dimenzioniranje objekta na seizmidke uticaje: Prema propisima za sedmi stepen
MCS, lIl-klimatske zone.

T.Prikljutak na elektromreiu: Napajanje stubova javne rasljete izvoditi iskljutiyo kablovski
sa polja javne rasvjete najbliie trafostanice prema uslovima Elektrodistribucije Bijelo Polje i
tehnitkim preporukama EPCG.

8.Projektom predvidjeti mjere zastite od poiara shodno propisima za ovu vrstu objekata.

g.Projektant koji izraaluje projektnu dokumentaciju duZan je da shodno il.T,Zakona o zastiti
na radu ("Sl.list RCG",br.79l0,1) da pri izradi fehniike dokumenlacije ugradi propisane
mjere zaitite na radu u skladu sa tehnoloikim proiektnim zadatkom.

l0,Sastavni dio projektne dokumentacije je i situacija trase podzemnog kabla i stubova sa
svjetiljkamn sa ucrt{nim katastarskim parcelama.

ll.U postupku izd{vanja graalevinske doffole treba obezbjediti elektroenergetsku saglasnost
od nadlezne Elektrodistribucije kao i saglasnosti na projektnu dokumentaciju od organizacija
nadleinih za druge instalacije.

12. Projektnu dokumentaciju raditi shodno ilanu 77,79,80,83,84, i 86 Zakona o uretlenju
p.ostora i izgradnji objek{ta ( "Sl.lisa Crne Gore", br.s1/08, {0110,31/11,35/13,39/13 i33/14
).
Investitor je obavezan da prilikom podnoienja zahtjeva za izdavanje graaievinske dozvole
dostavi:
- Glavni projekat sa izvjestajem o izvrsenoj reviziji izraalen u deset primjerka od kojih je
sedam u zaiti6enoj digitalnoj formi.

t--
\a



Urbanistidko tehniiki uslovi vaie do izmjena postojeceg odnosno donosenja noyog planskog
dokumenta na osnovu kog su izdati.

OBRADILA,

Dobrila Bugarin
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