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Sekretarijat za urealenje prostora Opitine Bijelo polje, rjelavaju6i po zahtjevu
Direkcije za izgradnju i investicije Opstine Bijelo Potje, za izdavanje urbanistidko-tehniikih
uslova za izradu tehnidke dokumentacije za izgradnju javne rasyjete dui javnog puta u
Go_rnjoj grnti, shodno Odluci o orgarizaciji i naiinu rada lokalne uprave bpstine Bijeto
Polje ("Sl.list CG - opstinski propisi ,,, br.l3l15), a na osnovu il. 62 i il. 6ia Zakoia o
uretlenju prostor. i izgradtrji objekata (,,Sl.tist CG,,, br,51/08, 40110, 34111, 40/11 i 35/13),
Prostorno urbanistidkog plana Opstine Bijelo polje (',Sl.list Cc-opstitrski propisi", br. 7/14)i zda j e

URBANISTIdKO - TEIINIdKE USLOVtr
za izradu tehniike dokumentacije

za izgradnju javne rasvjete duz javnog puta (katastarska parceta 2532 KO Crnia_
Laholo) u Gornjoj Crnii (potez oznaien na skici koji iini sastavni dio ovih uslova), u zahvatu
Prostorno urbanistiikog plana Opstine Bijelo Polje (kojim je planirano da duZ saobradajnica,
prilaza i trotoara, pjeiaikih komunikacija, parking prostora treba izvestijaynu rasyjetu).

Prilikom izrade investiciono-tehniike dokumentacije moraju se postovati slededi
urbanistilko-tehniiki uslo\ri :

1.N{mjeaa objekta: Jayna rasvjeta dui javnog puta u Gornjoj CrnCi.

2,Trasa:Izgradnja javne rasyjete dui javnog puta (kstastarska parcela K0 Crnia Laholo) u
Gornjoj Crnti.

3.Vertikalne i horizontalne dimenzije objekta:

Svijetle6a tijeta namijenjena javnoj rasvjeti treba postavljati na stubove namijenjene za
javnu rasvjetu ili zajedno sa niskonaponskom mreiom 0,4 kV, gdje to uslovi dozvoljavaju.
Javnu rasvjetu treba razvijati sa stuboyima i svetiljkama tako da zadovolje standarde u
pogledu osvjetljaja. Cjelokupnu rasvjetu izvesli svjetiljkama jedinstvenog i uskladenog tipa
koje su mali potro5adi el. energije. Posebnu painju posvetiti osvijefljenju glavtrih i obilaznih
saobradsjnica. Napajanje instalacije jayne rasvjete predviileno je sa NN polja u TS l0/0,4 kV
kablovima PP00 3x25 (16) mm2, kao i upravljanje istom s. fotorelejom ili uklopnim satom.
Posebtro treba yoditi raiuna o propisanim razmacima i naiinu polaganja napojnog kabla u
odnosu na druge kablove, vodovodne i kanalizacione cijevi i telekomunikacione kablove.
Kablovi se postavljaju u royu dubine 0,80m.
Nakon kompletnog zatrpavanja rova, izvrsiti tiS6cnje gradilista i postaviti oznake trase
kabla.



4.Vrsta materijala: Predmetni objekat projektoyati u skladu sa tehniikim propisima,
normalivima i standardima za projektovanje ove vrste objekata. Materijali koji se ugraaluju
moraju biti trajni i kvalitetni.

s.Projekat raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javDih preduzeda za oblast
infrastrukture, vaiedim tehniikim propisima, normatiyima i standardima za projektovanje,
izgradnju i koriSdenje oye yrste objekrta.
U procesu projektoyanja neophodno je pridrZavati se propisa i normativa za
podruija:ekologije, zaitite od poiara, zaitite od buke, zastite zagatlenja zemljista i yazduha,
projektom predvidjeti i sve druge potrebne zastite.

6.Podaci za dimeDzionirsnje objekta na seizmiike uticaje: Prema propisima za sedmi stepen
MCS. I ll-klimatske zone.

T.Prikljudak na elektromreiu: NapajaDje stuboya jayne rasvjete izvoditi iskljuiivo kablovski
sa polja javne rasvjete najbliie tralostanice prema uslovima Elektrodistribucije Bijelo Polje i
tehniikim preporukama EPCG.

S.Projektom predvidjeti mjere zastite od poZara shodno propisima za ovu vrstu objekata.

9.Projektant koji izraaluje projektnu dokumentaciju duian je da shodno il,T.Zakona o zaititi
na radu ("Sl.list RCG",br.79l04) da pri izradi tehnidke dokumentacije ugradi propisane
mjere zastite na radu u skladu sa teh oloikim projektnim zadatkom.

l0.Sastavni dio projektne dokumentacije je i situacija trase podzemnog kabla i stubova sa
svjetiljkrma sa ucrtanim katastarskim parcelama.

11.U postupku izdayanja graaleyinske dozvole treba obezbjediti elektroenergetsku saglasnost
od nadleine Elektrodistribucije kao i saglasnosti na projektnu dokumentaciju od organizacija
nadleznih za druge instalaciie.

12. Projektnu dokumentaciju raditi shodno ilanu 77,79,80,83,84, i 86 Zakona o urealenju
prostor. i izgradnji objekata ( "Sl.list Crne Gore", br.51/08, 40110,34111,35113,39113 i33ll4
).
Investitor je obavezan da prilikom podnoienja zahtjeva za izdavanje gradevinske dozyole
dostavi:
- Glavni projekat sa izvjestajem o izvrxenoj reviziji izrailen u deset primjerka od kojih je
sedam u zastidenoj digitalnoj formi.

Urbanisliiko - tehniiki usloyi yaZe do izmjena postojedeg odnosno dono5enja novog pla skog
dokumenta na osnovu kog su izdati.

OBRADILA, SEKRETAR,

Dobrila Bugarin Aleksandra Boikovii
l\..]..\ 7 Ji'fo*crc
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