CRNA GORA

OPSTINA BIJELO POLIE
Sekretarijat za uredenje prostora
Br.06/5-9/1-17

Bijelo Polje, 30.01.2017 godine.

Sekretarijat za uredenje prostora Opétine Bijelo Polje, rjeSavajudi po zahtjevu Beganovic
Denisa iz Resnika-Bijelog Polja, za izdavanje urbanisticko-tehnickih uslova za izradu
tehnicke dokumentacije za izgradnju porodicno-stambenog objekta na katastarskoj
parceli br.531/23. KO Resnik u Resniku, shodno Odluci o nadinu rada lokalne uprave
Opstine Bijelo Polje (“Sl.list CG"” — opstinski propisi “, br.13/15}, a na osnovu €1.62 | 623
/akona o uredenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG”,br.51/08, 34/11, 40/11,
47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i Detaljnog urbanistikog plana naselja Resnik (“Sl.list Crne
Gore - opstinski propisi” br.23/12), i z d a j e:

URBANISTICKO-TEHNICKE USLOVE
- za izradu lehnicke dokumentacije-

7a izgradnju porodicno-stambenog objekta, na dijelu urbanisticke parcele br.455
nastaloj od katastarske parcele br.531/23, upisana u posjedovnom listu br.1274, KO
Resnik u Resniku, opStina Bijelo Polje, u podruéju zahvata DUP-a Resnik.

1 Opsti uslovi

Osnov za izradu investiciono — tehnicke dokumentacije, na osnovu koje ¢e se izdati
odobrenje za gradenje predmetnog objekta su ovi uslavi.

Investitor je obavezan da pripremi i propisSe projektni zadatak za izradu investiciono
tehnicke dokumentacije za izgradnju objekta uz obavezno postovanje urbanisti¢ko —
tehnickih uslova.

[l Planirano stanje

1.Namjena povrsina

Predmetna urbanisticka parcela nalazi se u zahvatu Detaljnog urbanistickog plana
Resnik, opstine Bijelo Polje u zoni namijenoj za mjesovite namjene, gdje je mogude
graditi stambene, poslovne i zanatske objekte koje ne ometaju stanovanje.

Namjena predmetnog objekta je stambena.

N Urbanisticki parametri

Velicinu  objekata, gabarite usaglasili sa funkcijom objekata i primjenjenom
tehnologijom, a u skladu sa standardima i normativima za izgradnju ove vrste objekata.



lehnicka dokumentacija za izgradnju objekata mora da sadrii podatke o povrsini
predvidenoj za koriscenje, vrstama objekata, uslovima prilaza i potrebne infrastrukture.
1.Regulacija,

Maksimalna spratnost na parcelama preko 500 m2 je prizemlie, tri sprata i
potkrovlje(P+3+Pk) uz mogucnost izgradnje suterenske ili podrumske etaze | maksimalnu
visinu objekta od najnize tacke okolnog terena do sljermena 22,00 m.

Maksimalni indeks zauzetosti parcele je 0,6.

Nijesu dozvoljeni prepusti na spratu osim za terase a koje ne mogu predi gradevinsku
liniju niti prici susjednoj parceli na odstojanju manjem od 1,50 m.

Makasimalni indeks izgradenosti je 3,0.

Gradevinska linija je udaljena je 3,0m, od ivice trotoara, a regulaciona se poklapa sa
lvicom trotoara saobracajnice-ulice upisana katstarskom parcelom br.527/6 KO Resnik.
Minimalna udaljenost objekta od susedne parcele je 1,50 m dok medusobna udaljenost
od susjednih objekata biti udaljeni minimalno 4,0 m.

Objekat postaviti na ili iza zadate gradevinske linije.

Parkiranje i garaZiranje je planirano u okviru parcele. Garafe i drugi pomoéni objekti
mogu se graditi kao drugi iskljucivo prizemni objekat na parceli ali da se pri tome ne
prekorace maksimalni zadati urbanisticki parametri. Ove objekte postavljati tako da
minimalna udaljenost objekta od susedne parcele bude 1,50 m a od stambenog objekta
2,50 m, ili se mogu graditi kao aneks uz stambeni objekat. Svi postojeci pomocni objekti
koji se uklapaju u zadate uslove kao takvi se mogu zadrzati. Ukoliko se u objektu
obavljaju djelatnosti u okviru parcele treba obezbediti parkiranje za potrebe istih.

Prema ulicama moguce je ogradivanje i to transparentnom ogradom do visine od 1,40 m
li zivom zelenom ogradom. Ograde se postavljaju na regulacionu liniju tako da stubovi
ograde i kapije kao i ziva ograda budu na zemljistu vlasnika ograde.

Susedne gradevinske parcele mogu se ogradivati zivom zelenom ogradom koja se sadi u
osovini granice gradevinske parcele, transparentnom ili zidanom neprozirnom ogradom
do visine od 1.40 m koje se postavljaju na granicu parcele tako da stubovi ograde budu
na zemljistu vlasnika ograde.

Objekat oblikovati u skladu sa pozicijom namenom i okruzenjem, u izgradnji koristiti
prirodne materijale, kose krovne ravni i dr. Nagib krova prilagoditi odabranom
materijalu.

2. Uslovi za arhitektonsko oblikovanje

lzgradnju objekta projektovati u duhu i skladu sa postojeéim objektima,kao i u skladu sa
tehnickim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.
Projektom postici vizuelno jedinstvo prostornog rieenja koje ¢e istadi arhitektonskiizraz
predmetnih objekata uz postovanje visokih standarda shodno njegovoj funkeiji, a bez
narusavanja vec formiranog ambijenta izgradenim objektima.



lzgradnju objekata uraditi u skladu sa namjenom imajuéi u vidu elemente racionalne i
brze gradnje uz primjenu savremene tehnologije gradenja,primjenom svih materijala
dobrih fizickih karakteristika kao preduslova zastite od nepovoljnih klimatskih uslova.
Obrada fasade kao i krovni pokrivac su predvideni od kvalitetnog i trajnog materijala i
kvalitetno ugradeni. Krov objekta je obavezno kosi, dvovodni, Cetvoro-vodni ili
kombinovani. RjeSenjem kosih krovova obezbjediti da se voda sa krova objekta sliva na
sopstvenu parcelu.

3. Saobradaj
Predvideno je da se objekat prikljuuje na pristupni put kao u grafickom dijelu
saobracaja, t. sa planirane ulice obeljezene katastarskom parcelom br.527/6 KO Resnik.

4. Ovi uslovi su osnov za izradu investiciono-tehnicke dokumentacije na osnovu koje ¢e
se (pored ostalih ispunjenih uslova i izmirenih zakonskih obaveza) izdati gradevinska
dozvola za izgradnju predmetnog objekta.

5. Projekat konstrukcije prilagoditi arhitektonskom rjeSenju uz pridriavanje vaZecih
propisa i pravilnika.
Proracune raditi na VIl (sedmi) stepen seizmickog inteziteta po MCS skali.

6. Za potrebe proracuna koristiti podatke Hidrometeoroloskog zavoda o klimatskim i
hidroloskim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.

Bjelopoljski kraj je u brdsko-planinskom dijelu Crne Gore,predstavlja kothnu okruzenu
planinama Sto dovodi do znacajnih klimatskih fenomena,kao ito su temperaturna
inverzija,magle,ceste snjezne padavine itd.Pruzanje rijeke Lim daje mogucnost prodora
vietrovima.Takode postoji i veliki broj dana u kojima je tidina,dakle dana bez vjetra.
Prosjecna koli¢ina padavina u Bijelom Polju je 940mm. Padavine su ravnomjerno
rasporedene U toku godine.Najvise padavina ima u novembru,a najmanje u
maju.Prosjecno godisnje ima 109 kisnih,21 snijezni,23 vedra i 135 oblaénih dana.

/. Sastavni dio projektne dokumentacije je i situacija sa ucrtanim pristupnim putern (sa
upisanim katastarskim parcelama preko kojih prolazi isti) do javnog puta.
Parkiranje treba obezbjediti iskljucivo na sopstvenoj parcell.

8. Zastila od poZara

Tehnickom dokumentacijom predvidjeti mjere zastite od poZara shodno propisima za
ovu vrstu objekata.

U cilju zastite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zadtiti i
spaSavanju (“SLlist CG”, br.13/07 i 05/08) i Pravilnikom o mjerama zastite od
elementarnih nepogoda (" SLlist CG “, br.8/93).

9. Mjere zastite na radu
Projektant koji izraduje projektnu dokumentaciju duzan je da shodno ¢é.7 Zakona o
zastiti na radu ("SLlist RCG",br.79/04, “Sllist CG”, br.26/10, 73/10, 40/11) pri izradi



lehnicke dokumentacije ugradi propisane mjere zastite na radu u skladu sa tehnologkim
projektnim zadatkom,

Investitor je duzan da od ovlascene organizacije - privrednog drustva za poslove zastite
na radu pribavi reviziju da je tehnicka dokumentacija uradena u skladu sa propisima
zastite na radu, tehnickim propisima i standardima.

Pri izgradnji objekata potrebno je izraditi Elaborat o uredenju gradilista u skladu sa
aktom nadleznog Ministarstva shodno ¢lanu 8 Zakona o zastiti na radu (“ Sl.list RCG”
br.79/04, "Sllist CG” br.26/10, 73/10, 40/11).

10, Llektroenergetski uslovi-uslovi prikljucenja objekta na ¢lektrodistributivnu mre zu:
[chnicka dokumentacija treba da sadrzi razradu prikljucka objekta na niskonaponsku
nrezu koji je neophodno projektovan shodno uslovima datim u Tehniekim preporukama
LPCG Koje su dostupne na sajtu EPCG (hu 3 . Ud Teh Prep, 20
prikljucen)e%20NNM.pdh) i to:

-lehnicka preporuka za prikljucenje potrosaca na niskonaponsku mrezu TP-2 (dopunjeno
irdanjel,

-Lehnicka preporuka  Tipizacija mjernih mjesta.

Uputstvo 1 tehnicki uslovi TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS-LPCG
[0/04 kY,

Shodno aktu Ministarstva odrzivog razvoja i turizma Podgorica br.03-3178/1. od
A0.11.201 Teodine u postupku izdavanja urbanisticko-tehnickih uslova nije potrebno
pribavljati  poscbne usloveod stranc Elektroprivrede Crne Gore AD  Niksi¢  FC
Distribucija. ve¢ je neophodno da se u urbanisticko-tehnickim ustovima propige obaveza
postovanja  Tehnickih - preporuka EPCG za prikljucke  objekata  potrosaca  na
niskonaponsku mrezu.

11.Wodovodne ikanalizaciona mreza
Vodovodnu i kanalizacionu mreZu uraditi prema izdatim uslovima od strane D.o.o.
Yodovod”BISTRICA” Bijelo Polje.

12. Uredenje terena

Sastavni dio projektne dokumentacije je i situacija uredenja terena na pripadajucoj
lokaciji u razmjeri 1:200.

Pri. planiranju slobodnog prostora treba razmisljati prije svega o zastit] postojecih
prirodnih pejzaza, a zatim i o strukturnoj, estetskoj i sanitarno — higijenskoj funkciji
zelenih povrSina i njihovo] mogucoj primjeni, kroz ohjektivno utvrdivanje mogucnosti
samog prostora i detaljnim upoznavanjem sa ekoloSkim zakonitostima koje djeluju na
posmatranom podrudju.

13. 7astita Zivotne sredine
Ocjenu o potrebi procjene uticaja zahvata na Zivotnu sredinu za ovu vrstu objekata nije
potrebno pribaviti od nadleznog opstinskog organa za zastitu Zivotne sredine u skladu sa

odredbama Uredbe o projektimza za koje se wrdi progjena ulicaja na Zivotnu
sredinu(“SLlist RCG”, br.20/07).



14. Encrgetska efikasnost
Projektom predvidjeti uslove za racionalno koricenje energije. Odrivoj potroinji
energije treba dati prioritet racionalnim planiranjem potroénje.

Odrziva gradnja ukljucuje:

- Upotrebu gradevinskih materijala koji nisu stetni po zivotnu sredinu

- Energetsku efikasnost zgrada
Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili rudenja objekata

- Smanjenje gubitka toplote iz objekata poboljsanjem toplotne zadtite spoljnih
elemenata i povoljnim odnosom osnove i volumena zgrade

- Koriscenje obnovljivih izvora energije u zgradama ( biomasa, sunce, vjetar itd.)

- Priizgradnji objekata koristiti savremene termoizolacijone materijala, kako bi se
smanjila potrosnja toplotne energije

- Predvidjeti mogucnost koris¢enja solarne energije

15. Projekat raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeda za oblast
infrastrukture, vaZecim tehni¢kim propisima, normativima i standardima za
projeklovanje, izgradnju i koriscenje ove vrste objekata |

U procesu projektovanja neophodno je pridrzavati se propisa i normativa za podrudja:
ekologije,zastite od poZara,zastite od buke,zadtite zagadenja zemljista i vazduha,
projektom predvidjeti i sve druge potrebne zaitite.

16. Projektnu dokumentaciju raditi shodno €lanu 77, 79, 80, 83 i 84 Zakona o uredenju
proslora i izgradnji objekata ("SLlist Crne Gore", br. 51/08, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13,
39/13133/14).

Investitor je obavezan da prilikom podnosenja zahtjeva za izdavanje gradevinske
dozvole dostaviti:

Pisanu saglasnost suposjednika ovjerenu kod nadleZnog driavnog organa obzirom da se
radi o suvlasnickoj imovini na predmetnoj katastarskoj parceli.

Glavni projekat potrebno je izraditi u deset primjeraka od kojih je sedam u zasticenoj
digitalnoj formi.
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PODRUCNA JEDINICA
BIJELQO POLIL

Broj: 1059564082017

Datmm: 2500201

KO: RESNIK

Na osnovu ¢lana 173. Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti ("SI list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br.}#
32/11 i 43/15). postupajuér po zahtjevu SEKRETARIJAT ZA UREDIJENIE PROSTORA BR.O6/3-9/1-17, , 1zdaje se

POSJEDOVNI LIST 1274 - PREPIS

Posjednici
Matitni birgj - 1D Naziv - adresa i mjesto Stvarno pravni odnos Obim prava
BEGANOVIC RIFAT DENIS ) SCOPSTVENIK - SUPOSIEDNIK GO0/ 1000
MARTINOVIC D7EMAT Kl MA SOPSTVENIK - SUPOSIEDNIK 400/ 1000
Parcele
Blok Broj Podbroj| Plan Potes Klasa | Povréina m+ | Prihed SP Primjedba
RB Skica Kultura Pripis
531 23 3] RASTOCKI POTOK 132/2016
61 LIVADA 1 100K 7200 12742
1000 7.20

Taksa je oslobodena na osnovu Clana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("Sllist RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i}
02/06, "Sl.list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11).

¢ Nagelnikr

Medojevic Vera//ipl pravnik

d I
fam: 1591194 i
Y 1.
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