CRNA GORA

OPSTINA BIJELO POLJE
Sekretarijat za uredenje prostora
i odrzivi razvoj

Br.06/2-122/2-13

Bijelo Polje, 25.09.2013.godine

Sekretarijat za uredenje prostora i odrzivi razvoj OpStine Bijelo Polje,
rjeSavajuci po zahtjevu Rakocevi¢ Ivana iz Bijelog Polja-Ravna Rijeka, za izdavanje
urbanisti¢ko-tehnic¢kih uslova za izgradnju porodi¢nog stambenog objekta, na
lokaciji koju ¢ine katastarske parcele br.947/3 i 950/2 KO Ravna Rijeka u opStini
Bijelo Polje, shodno Odluci o djelokrugu, organizaciji i nac¢inu rada lokalne uprave
Opstine Bijelo Polje ("SLlist CG—opStinski propisi", br.15/11), a na osnovu €l. 62 i
¢l. 62a Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata ("SLlist CG",br.51/08,
40/10, 34/11, 40/11 i 35/13), i ¢1.3 Odluke o izgradnji objekata izvan zahvata
Generalnog urbanistickog plana Bijelo Polje ("SLlist CG-opstinski propisi",
br.9/2010), i z d a j e

URBANISTICKO-TEHNICKE USLOVE
za izradu tehni¢ke dokumentacije

radi izgradnje porodi¢nog stambenog objekta na lokaciji koju &ine katastarske
parcele br.947/3 i 950/2 KO Ravna Rijeka u Ravnoj Rijeci u opstini Bijelo Polje,
ukupne povrSine parcela 1419m2, u skladu sa urbanisti¢ko-tehni¢kim uslovima koji
su dati shodno wurbanistiCkim parametrima za ruralno stanovanje definisanim
Izmjenama i dopunama Generalnog urbanisti¢kog plana Bijelo Polje 2021 ("'SLlist
CG- opstinski propisi', br.22/09).

I.U ruralnom tipu stanovanja dozvoljena je izgradnja stambenih objekata
porodi¢nog  stanovanja, poljoprivrednih ekonomskih objekata poljoprivrednog
domacinstva, prodavnice i zanatske radnje, koje ni na koji nadin ne ometaju
osnovnu namjenu i koji sluze svakodnevnim potrebama stanovnika podrudja, kao i
ugostiteljski objekti i manji objekti za smjestaj.

Regulaciona linija: regulaciona linija poklapa se sa granicom katastarske parcele
950/2 KO Bijelo Polje prema magistralnom putu Ribarevine-Podgorica.

Gradevinska linija prema magistralnom putu Ribarevine - Podgorica je na
rastojanju  25m od regulacione linije ili na manjem rastojanju uz saglasnost
Direkeije za saobracaj.

Maksimalno dozvoljena ukupna bruto povrSina objekta je 500,00 m2.
Maksimalno dozvoljena spratnost objekta je P+1+Pk.
Najveci dozvoljeni koeficijent izgradenosti na parceli Ki=3Kz




Koeficijent zauzetosti tla parcele Kz=0.35.

Minimalna medusobna udaljenost slobodno stoje¢ih objekata iznosi 2.50m od
ograde daljeg i 4.50m od bliZeg susjeda, odnosno postavljanje objekta na manjem
rastojanju ili uz granicu parcele uz saglasnosti vlasnika susjednih parcela koje je
neophodno priloZiti uz zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole.

Minimalna Sirina kolskog prilaza ka objektu je 3.00m.

Najveéa visina etaZze za obraun visine gradevine, mjerena izmedu gornjih kota
meduetaznih konstrukcija iznosi za stambene etaze 3,50m.

Potkrovlje (PKk) je dio gradevine &iji se prostor nalazi neposredno ispod kosog ili
zaobljenog krovista. Najveée moguce dimenzije potkrovlja odredene su visinom
nadzidka od 1,60m, te visinom sljemena kroviita od 4,Sm mjerenih od gornje kote
podne konstrukcije potkrovlja.

2. Uslovi za arhitektonsko oblikovanje

Izgradnju objekta projektovati u duhu i skladu sa postoje¢im objektima i u skladu
sa ambijentom, kao i u skladu sa tehni¢kim propisima, normativima i standardima
za projektovanje ove vrste objekata.

Projektom postici vizuelno jedinstvo prostornog rjeSenja koje ¢e ista¢i arhitektonski
izraz predmetnog objekta uz poStovanje visokih standarda shodno njegovoj
funkeiji, a bez narusavanja ve¢ formiranog ambijenta izgradenim objektima.
Izgradnju objekta uraditi u skladu sa namjenom imajuéi u vidu elemente racionalne
i brze gradnje uz primjenu savremene tehnologije gradenja, primjenom svih
materijala dobrih fizickih karakteristika kao preduslova zaStite od nepovoljnih
klimatskih uslova.

Obrada fasade kao i krovni pokrivaé su predvideni od kvalitetnog i trajnog
materijala i kvalitetno ugradeni. Krov objekta je obavezno Kkosi, dvovodni, ¢etvoro-
vodni ili kombinovani. Krovni pokrivaé je crijep, eternit, tegola kanadeze ili neki
drugi kvalitetan materijal.

3.0vi uslovi su osnov za izradu investiciono-tehnitke dokumentacije na
osnovu koje ¢e se (pored ostalih ispunjenih uslova i izmirenih zakonskih obaveza)

izdati gradevinska dozvola za izgradnju predmetnog objekta.

4. Klimatske i hidroloSke karakteristike

Za potrebe proracuna Koristiti podatke Hidrometeoroloskog zavoda o klimatskim i
hidroloikim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.
Bjelopoljski kraj je u brdsko-planinskom dijelu Crne Gore, predstavlja kotlinu
okruZenu planinama $to dovodi do znacajnib klimatskih fenomena, kao Sto su
temperaturna inverzija, magle, Ceste snjezne padavine itd.




Pruzanje rijeke Lim daje mogucnost prodora vjetrovima. Takode postoji i veliki
broj dana u kojima je tiSina, dakle dana bez vjetra.

Prosjefna koli¢ina padavina u Bijelom Polju je 940mm. Padavine su ravnomjerno
rasporedene u toku godine. NajviSe padavina ima u novembru, a najmanje u maju.
Prosje¢no godisnje ima 109 kisnih, 21 snijezni, 23 vedra i 135 oblac¢nih dana.

5. Uslovi za aseizmicko projektovanje

Proracune raditi na VII (sedmi) stepen seizmickog inteziteta po MCS skali.
Objekat mora biti izgraden prema vaZeéim propisima za gradenje u seizmic¢kim
podrudjima.

6. Zastita od poZara

Tehni¢kom dokumentacijom predvidjeti mjere zastite od poZara shodno propisima
za ovu vrstu objekata. U cilju zaStite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu
sa Zakonom o zastiti i spaSavanju ("'SLlist CG2, br.13/07 i 05/08) i Pravilnikom o
mjerama zastite od elementarnih nepogoda (" SLlist CG ", br.8/93).

7. Uredenje terena

Sastavni dio projektne dokumentacije je i situacija uredenja terena na pripadajucoj
lokaciji.
U okviru slobodnih povrsina predvidjeti i zelene povrsine.

8. Saobracéaj
Objekat se prikljucuje direktno na magistralni put Ribarevine-Podgorica.
Parkiranje treba obezbjediti isklju¢ivo na sopstvenoj parceli po principu :
stanovanje (na 1000 m*> stambenog prostora) ------------- 15PM.

POSEBNI USLOVI: Shodno ¢lanu 70 Zakona o putevima ("'SLlist RCG",br. 42/04 i
"SL.list CG", br.21/09, 54/09, 40/10, 36/11 ) neophodno je pribaviti saglasnost
Direkcije za saobracaj za izgradnju objekta na predmetnim parcelama, ako isti
postavi na udaljenosti manjoj od 25.00m raunajuéi od ivice putnog pojasa
magistralnog puta Ribarevine - Podgorica, kao i uslove za prikljucenje objekta na
magistralni put.

Uslovi Direkcije za sacbradaj su sastavni dio ovih uslova.

9.  FElektroenergetski uslovi — uslovi prikljuenja  objekta  na
elektrodistributivnu mreZzu

Tehni¢ka dokumentacija treba da sadrzi razradu prikljucka objekta na
niskonaponsku mreZu koji je neophodno projektovati shodno uslovima datim u




Tehniékim preporukama EPCG koje su dostupne na sajtu  EPCG
(http://epeg.co.me/pdf/06_04/TehPrep%20 Prikljucenje%20NNM.pdf) i to:
-Tehni¢ka preporuka za prikljufenje potro$ata na niskonaponsku mrezu TP-2
(dopunjeno izdanje)

-Tehni¢ka preporuka — Tipizacija mjernih mjesta

-Uputstvo i tehnicki uslovi TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS-
EPCG 10/04 kV

Shodno aktu Ministarstva odrzivog razvoja i turizma, broj 05-5178/1 od 30.11.2011.
godine u postupku izdavanja urbanisticko — tehni¢kih uslova nije potrebno
pribavljati posebne uslove za izradu tehni¢ke dokumentacije od strane
Elektroprivrede Crne Gore AD NikSi¢ FC Distribucija, ve¢ je neophodno da se u
urbanisticko — tehni¢kim uslovima propiSe obaveza poStovanja Tehni¢kih
preporuka EPCG za prikljucke objekata potroSa¢a na niskonaponsku mrezu.

Glavni projekat treba da sadrzi, izmedu ostalog, i razradu prikljucaka objekata na
odgovarajuéu infrastrukturu shodno ¢lanu 80 Zakona o uredenju prostora i
izgradnji objekata.

Elektri¢ne instalacije projektovati i izvesti u skladu sa vaZe¢im propisima i
standardima.

10. Hidrotehni€ki uslovi — uslovi priklju¢enja objekta na hidrotehnic¢ku
mrezu

Tehnicki uslovi prikljuenja predmetnog objekta na gradsku hidrotehni¢ku mrezu
izdati od strane JP Vodovod " Bistrica' su sastavni dio ovih uslova.

Hidrotehni¢ke instalacije projektovati prema vaze¢im tehni€kim propisima i
standardima.

11. Energetska efikasnost

Projektom predvidjeti uslove za racionalno koriS¢enje energije. OdrZivoj potrodnji
energije treba dati prioritet racionalnim planiranjem potroinje.

Odrziva gradnja ukljucuje:

- Upotrebu gradevinskih materijala koji nisu Stetni po Zivotnu sredinu

- Energetsku efikasnost zgrada

- Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili ruSenja objekata

- Smanjenje gubitka toplote iz objekata poboljsanjem toplotne zaStite spoljnih
elemenata i povoljnim odnosom osnove i volumena zgrade

- KoriS¢enje obnovljivih izvora energije u zgradama ( biomasa, sunce, vjetar
itd.)

- Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacijone materijala, kako
bi se smanjila potroS$nja toplotne energije

- Predvidjeti moguénost koriS¢enja solarne energije.




12. Projekat raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeca za
oblast infrastrukture, vazeéim tehni¢kim propisima, normativima i standardima za
projektovanje, izgradnju i koriS¢enje ove vrste objekata.

U procesu projektovanja neophodno je pridrzavati se propisa i normativa za
podrudja: ekologije, zaStite od poZara, zaStite od buke, zaStite zagadenja zemljista i
vazduha, projektom predvidjeti i sve druge potrebne zaStite.

Projektnu dokumentaciju raditi shodno &lanu 77, 79, 80, 83, 84, i 86 Zakona
o uredenju prostora i izgradnji objekata ( "SLlist Crne Gore'', br.51/08, 40/10,
34/11, 35/13).
Investitor je obavezan da prilikom podnoSenja zahtjeva za izdavanje gradevinske
dozvole dostavi:

-Glavni projekat izraden u deset primjerka od kojih je sedam u zaSti¢enoj digitalnoj
formi .

NAPOMENA: Uz zahtjev za gradevinsku dozvolu neophodno je dostaviti,
saglasnost za izgradnju predmetnog objekta na katastarskim parcelama br.947/3 i

950/2 KO Ravna Rijeka, od Podgoricke banke, jer je u njenu korist upisana
hipoteka na parcelama.

OBRADILA SEKRETAR

Dobrila Bugarin * Milanko Minic
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